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Uttrycksforklaring
Frifédltsvarde: En ljudniva som inte paverkas av reflexer fran den egna fasaden.

Arsmedeldygnstrafik (ADT): Matt pa trafikfldde som redovisar medeldygnstrafik under ett
ar.
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Sammanfattning

Sweco har fatt uppdraget att genomféra en bullerutredning infor tillstdndsansdkan enligt
miljébalken fér Oregrunds reningsverk, intagspumpstation och vattenverk. Detta inkluderar
buller fran befintlig och utdkad verksamhet samt fran trafik och byggarbete.

Buller beddéms utifran gallande bullervillkor, Naturvardsverkets rapport 6538 — Vagledning
om industri- och annat verksamhetsbuller, Naturvardsverkets allmanna rad om buller fran
byggplatser (NFS 2004:15) och Naturvardsverkets vagledning for buller fran vag- och
spartrafik. Berédkningarna av buller fran verksamheten samt byggbuller &r baserade pa den
nordiska modellen DAL32 och har utférts med hjalp av datorprogrammet SoundPlan ver. 9.1
(Update 2025-03-06).

Den samlade beddmningen av buller fran avloppsreningsverket, intagspumpstation och
vattenverk i Oregrund visar att bade befintlig verksamhet och ansékt utbyggnad uppfyller alla
gallande krav avseende buller. Befintlig verksamhet haller bullernivaer under 35 dBA under
alla tidsperioder och uppfyller sina bullervillkor. Den ansdkta verksamheten har bullernivaer
under 40 dBA och uppfyller darmed riktvardena.

Trots att byggbullret dverskrider fasadriktvardet 60 dBA under dagtid vid flera bostader,
innehalls inomhusriktvardet 45 dBA fér byggnation vid avloppsreningsverket och
vattenverket. For alternativet med byggnation av intagspumpstationen i norr dverskrids
inomhusriktvardet vid en bostad. Fér normalfallet bedéms riktvardet vid fasad innehéllas for
avloppsreningsverket och vattenverket, medan fasadriktvardet éverskrids fér en bostad vid
intagspumpstationen.

Berakningarna visar att den ansokta verksamheten endast ger en liten dkning av trafikbullret
jamfort med nollalternativet ar 2045. Ljudnivaerna ligger generellt under 55 dBA, férutom
langs Vastergatan och Hakanssons gata dar hdgre nivaer redan forekommer till foljd av
befintlig trafik. Under den mest trafikintensiva byggetappen beraknas ljudnivaerna oka.
Okningarna ar dock kopplade till en tidsbegransad period under utbyggnaden. Trots detta
understiger ljudnivaerna 65 dBA vid bostader, vilket avser atgardsnivan for aldre befintlig
bebyggelse. Sammantaget bedéms verksamheten inte medféra nagon betydande eller
bestaende paverkan pa bullersituationen fran vagtrafik. Nagra atgarder avseende trafikbuller
beddms darfér inte vara motiverade.

Vad galler kumulativt buller fran omgivande verksamheter och den egna verksamheten
framstar den storsta risken for paverkan vid ett bostadsomrade dster om
avloppsreningsverket. Aven i detta fall bedéms stérningarna ligga inom acceptabla nivaer,
vilket visar pa en lag risk for betydande paverkan pa de kumulativa ljudnivaerna. Den
begransade 6kningen av trafikbuller tillsammans med den stora skillnaden mellan byggbuller
och verksamhetsbuller indikerar att ingen kumulativ effekt kommer att medféra en hégre total
ljudniva fran den egna verksamheten.
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Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsbuller. Ansdkt verksamhet. Dagtid, vardag.

Bilaga 2. Verksamhetsbuller. Ansdkt verksamhet. Ovriga tidperioder.

Bilaga 3.1 Byggbuller (varsta fall - spontning). Dagtid, vardag.

Bilaga 3.2 Byggbuller (varsta fall - bergschakt i samband med sprangning). Dagtid, vardag.
Bilaga 3.3 Byggbuller (varsta fall — spontning, norr). Dagtid, vardag.

Bilaga 3.4 Byggbuller (varsta fall — bergschakt i samband med sprangning, norr). Dagtid,
vardag.

Bilaga 4.1 Byggbuller (varsta fall - spontning). Dagtid, vardag. Oversiktskarta med bostader
dar ljudnivaer éverskrider 60 dBA vid fasad.

Bilaga 4.2 Byggbuller (varsta fall - sprangning). Dagtid, vardag. Oversiktskarta med bostader
dar ljudnivaer overskrider 60 dBA vid fasad.

Bilaga 4.3 Byggbuller (varsta fall — spontning, norr). Dagtid, vardag. Oversiktskarta med
bostader dar ljudnivaer éverskrider 60 dBA vid fasad.

Bilaga 4.4 Byggbuller (varsta fall — bergschakt i samband med sprangning, norr). Dagtid,
vardag. Oversiktskarta med bostader dar ljudnivaer éverskrider 60 dBA vid fasad.

Bilaga 5.1 Byggbuller (normal fall). Dagtid, vardag.
Bilaga 5.2 Byggbuller (normal fall, norr). Dagtid, vardag.

Bilaga 6.1 Byggbuller (normal fall). Dagtid, vardag. Oversiktskarta med bostader dar
ljudnivaer overskrider 60 dBA vid fasad.

Bilaga 6.2 Byggbuller (normal fall, norr). Dagtid, vardag. Oversiktskarta med bostader dar
ljudnivaer overskrider 60 dBA vid fasad.

Bilaga 7.1 Trafikbuller. Nulage.
Bilaga 7.2 Trafikbuller. Byggtid.
Bilaga 7.3 Trafikbuller. Framtidsscenario ar 2045, nollalternativ.

Bilaga 7.4 Trafikbuller. Framtidsscenario ar 2045, med ansokt verksamhet.
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1 Inledning

Gastrike Vatten AB ar ett VA-bolag som ansvarar for dricksvattenforsérjningen
och avloppshanteringen i kommunerna Gavle, Hofors, Ockelbo, Alvkarleby och
Osthammar. Osthammar Vatten AB, i det féljande Osthammar Vatten, &r den
juridiska VA-huvudmannen inom Osthammars kommuns verksamhetsomrade
for kommunal VA-férsorjning.

Den kommunala VA-férsérjningen i de 6stra delarna av Osthammars kommun
ar mycket anstrangd. Kapaciteten pa de kommunala anldggningarna behéver
utokas for att ansluta omraden med behov av kommunal VA-férsoérjning utifran
miljé- och halsoskal samt skapa goda férutsattningar for bebyggelseutveckling
och tillvaxt.

For att uppna en hallbar och framtidssaker VA-férsorjning i de dstra delarna av
Osthammars kommun planeras ett gemensamt system for VA-férsérjning
mellan Osthammars och Oregrunds tétorter, dar avloppsvattnet fran de tva
tatorterna renas i ett gemensamt avloppsreningsverk.

Med avseende pa ovan planerar nu bolaget att anséka om tillstand att ta emot,
rena och slappa ut avloppsvatten fran en belastning motsvarande ca 9 500
personekvivalenter berédknat som arsmedelbelastning.

Vid etablering av ett avloppsreningsverk ska den s.k. lokaliseringsprincipen i
miljébalken tillampas, vilket innebar att lokaliseringar ska véljas med hansyn till
att andamalet kan uppnas med minsta méjliga intrdng och olagenhet for
manniskors halsa och miljon.

Sweco har fatt i uppdrag av Osthammar Vatten AB att genomféra en
bullerutredning infor tillstdndsansdkan enligt miljobalken fér Oregrunds
reningsverk, intagspumpstation och vattenverk. Utredningen inkluderar féljande
delar:

e Verksamhetsbuller fran befintlig och ansokt verksamhet

e Byggbuller i samband med utbyggnad av ansokt verksamhet

o Trafikbuller utanfér verksamhetsomradet

Sweco | Bullerutredning infor tillstandsansdkan Revidering 1
Uppdragsnummer 30077072
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[ Befintligt verksamhetsomrade
[ 500 meter fran befintligt verksamhetsomrade

0 250 500 1000
— — Meter

Figur 1. Lokalisering av befintligt verksamhetsomrade och bostader inom 500 meter av detta. Kélla:
Gastrike Vatten AB. Data bearbetad av Sweco.

2  Underlag och forutsattningar

2.1 Kartunderlag

Utredningen baseras pa kartunderlag fran fastighetskarta (SHP) och befintlig
mark (LAS) som inférskaffats fran Metria den 2025-07-07. Byggnadshdjder har
héjdsatts med hjalp av LAS-data. Placering av den ansdkta verksamheten
(vattenverket och avloppsreningsverket) ar hamtad fran:

e Bilaga 2 Layout bassangvolymer bod-rening’
e Situationsplan byggbara ytor férslag Oregrund avloppsreningsverk_A12

Plankarta redovisad i Figur 2 visar dels planomradesgrans, dels dven placering
av avloppsreningsverk och vattenverk. De blamarkerade ytorna anger omraden
dar byggnation kommer att ske. | Figur 3 anges omradet inom vilket ett Iage for
byggnation av intagspumpstation finns. Denna placering ligger nordost om
avloppsreningsverk och vattenverk. Ett annat alternativ ar att
intagspumpstationen byggs vid vattenverket.

" Emil Andersen (Sweco) dat 2025-09-04
2 Mikael Persson (Gastrike Vatten AB) dat 2025-07-09

Sweco | Bullerutredning infor tillstandsansdkan Revidering 1
Uppdragsnummer 30077072
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Figur 2. Plankarta. De blamarkerade ytorna anger omraden dar byggnation kommer att ske.
Bildkalla: Plankarta utkast 2026-03-25.

Figur 3. Den roda ytan anger omrade dar byggnation av intagspumpstation kan komma att ske.

2.2  Ljudkallor

| detta avsnitt redovisas underlag for ljudkallor som ingatt i berakningar i
utredningen. | berdkningarna antas ljudkallor éver en varsta timme.

2.21 Ljudkallor for verksamhetsbuller
Nuvarande drift Reningsverk

Verksamheten meddelar att samtliga ljudkallor som kan ge upphov till buller ar
inomhus. Det finns emellertid ett mindre ventilationsgaller pa norra delen av
fasaden. Ljudeffekten pa denna har uppskattats utifran liknande inmatta
reningsverk genomforda av Sweco. Alla transporter sker vardagar mellan 7.00-
18.00. Over en vérsta timme antas det ske en lastbilsrorelse och tva
personbilsrorelser. Trafiksiffror beskrivs vidare i trafikutredningen genomférd av
Sweco. Ljudeffekter for ovanstaende aktiviteter sammanstalls i Tabell 1.

Sweco | Bullerutredning infor tillstandsansdkan Revidering 1
Uppdragsnummer 30077072
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Tabell 1. Sammanstallning av ljudeffekter pa det befintliga avioppsreningsverket.

Hojd
Ljudkalla over
mark [m]
Antal Modellerad |Antagen |Ljudeffekt
kalltyp drift [dBA]
1 /
aL astbilstransport 05 ' passage Linjekalla Dagtid *61
timme
. 2 T .
@Personbilstransport | 0,5 . Linjekalla Dagtid *48
passager/timme
bVentilation 3,5 1 Punktkalla 100% 61

*Avser ljudeffekt per meter.
@ Ljudkalla hamtad fran berakningsprogrammet SoundPLAN.
b Uppmétt av Sweco pa liknande anlaggning (reningsverk Visby).

AnsoOkt drift Reningsverk, intagspumpstation och vattenverk

Biobaddar och forsedimenteringsbassanger kommer att byggas ut vid
avloppsreningsverket. Férsedimenteringsbassangerna kommer att byggas
inomhus, vilket innebar att endast luftaggregat med flaktar kan medféra buller.
Den exakta placeringen av dessa luftaggregat ar fortfarande okand, men de
beddms troligen vara pa taket av byggnaden dar férsedimenteringen kommer
att aga rum. Biobaddarna kommer att vara utomhus och férvantas inte medféra
nagon betydande buller.

Vattenverket planeras att forlaggas inom verksamhetsomradet, fér avsaltning av
havsvatten

Vattenverket kommer uppta en yta pa ca 5000 kvm, varav halften kommer vara
byggnadsyta Alla bullrande moment, som
exempelvis spolning kommer att ske inomhus. Det som troligen kommer lata
utat mot omgivningen ar ventilation eller luftaggregat pa tak.?

Trots att trafiksiffrorna 6kar bedéms varsta timme inte férandras for den ansokta
verksamheten. Trafiksiffror for detta scenario beskrivs vidare i trafikutredningen
genomford av Sweco. Ljudeffekter ovanstaende aktiviteter sammanstalls i
Tabell 2.

3 Timothy Sigvardsson (Teknisk ansvarig for vattenverket) dat 2025-09-18

Sweco | Bullerutredning infor tillstandsansdkan Revidering 1
Uppdragsnummer 30077072
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Tabell 2. Sammanstallning av ljudeffekter pa ansokta verksamheten som omfattar

avloppsreningsverket, vattenverket och pumpstation.

Hojd
. . over
Ljudkalla
mark
[m]
Antal Modellerad | Antagen | Ljudeffekt
killtyp drift [dBA]
2 Lastbilstransport 0,5 1 passage/ timme Linjekalla Dagtid *61
2Personbilstransport 0,5 2 passager/timme Linjekalla Dagtid *48
bVentilation (befintliga .
. 3,5 1 Punktkalla 100% 61
avloppsreningsverket)
© Luft t vid 0,5 .
_uraggregar v NRE Punktkélla 100% 79
forsedimenteringen over tak
© Luft t pé 0,5
uraggregatpamya )\ hom -, Punktkalla 100% 79
vattenverket Over tak

*Avser ljudeffekt per meter.

@ Ljudkalla hamtad fran berakningsprogrammet SoundPLAN.

b Uppmétt av Sweco pa liknande anlaggning (reningsverk Visby).
¢ Uppmatt av Sweco pa liknande anlaggning (Boras EMC).

Sweco | Bullerutredning infor tillstandsansdkan Revidering 1
Uppdragsnummer 30077072
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2.2.2 Ljudkallor for byggbuller

Under byggtiden kommer buller att uppsta fran arbeten sadsom spontning,
borrning och bergschakt samt fran fordon som rér sig inom arbetsomradet.
Bergschakt i samband med sprangning omfattar borrning med borrigg, vilken
ger upphov till kontinuerliga ljudnivaer och har bedémts utifran ekvivalent
ljudniva. Sjalva sprangsalvan ger daremot upphov till kortvariga héga ljudnivaer,
sa kallade maximala ljudnivaer. Eftersom sprangning inte kommer att utféras
nattetid, och riktvarden for maximal ljudniva endast ar aktuella nattetid, har
sprangsalvorna inte utvarderats vidare inom ramen for denna bullerutredning.
Maskinerna kommer under byggtiden att forflyttas i takt med arbetenas
fortskridande, vilket innebar att ljudkallorna kommer att befinna sig pa olika
platser vid olika tidpunkter under byggskedet.

| denna utredning redovisas tre berakningsscenarier: tva realistiska varsta fall
(spontning och sprangning) och ett normalfall. Infér faststallande av varsta fall
har tva potentiellt bullerintensiva situationer utvarderats: dels spontning, dels
bergschakt i samband med sprangning dar borrning utgér det dimensionerande
momentet avseende ekvivalent ljudniva. Vid en samlad beddmning har
spontning identifierats som det mest bullerintensiva arbetsmomentet sett till
ekvivalenta ljudnivaer vid omgivande bebyggelse och har darfér valts som
dimensionerande varsta fall i de redovisade berakningarna.

Det realistiska varsta fallet avser ett skede dar flera bullrande arbetsmoment
pagar samtidigt och dar byggtrafiken ar som mest omfattande. Byggtrafiken
beddms vara som storst i projektets inledningsfas och detta scenario bedéms
darfor vara dimensionerande for trafiksituationen. Under de férsta manaderna
antas det ske cirka tre lastbilsrorelser och 15 personbilsrorelser under en sa
kallad varsta timme. Trafiksiffror for detta scenario beskrivs vidare i
trafikutredningen genomférd av Sweco.

Normalfallet avser en mer typisk arbetsdrift under byggskedet och omfattar
arbete med gravmaskin, hjullastare samt lastbilar i 50 % drift under en timme.
Detta scenario representerar en vanlig produktionssituation utan att samtliga
bullrande moment eller maximal byggtrafik sammanfaller samtidigt.

| Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5 sammanstalls ljudeffekter for arbetsmaskiner
och transporter under byggtid. Maskinparken ar antagen utifran erfarenheter
fran liknande projekt och ljudeffekter ar hamtade fran tvd PM for samordning av
indata for byggbullerberakningar?.

4 Tyréns (2016-06-10), Akustik — Samordning av indata till byggbullerberakningar och Tyréns (2021-
12-09) Tystare tatortsnara krossning och masshantering.

Sweco | Bullerutredning infor tillstandsansdkan Revidering 1
Uppdragsnummer 30077072
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Tabell 3. Sammanstallning av ljudeffekter under byggtiden. Scenario varsta fall - Spontning.

Hojd
Ljudkalla over Scenario varsta fall - Spontning
mark [m]
Antal Modellerad |Antagen |Ljudeffekt
kalltyp drift [dBA]
. 3 passager/ . .
2 Lastbilstransport 0,5 . Linjekalla Dagtid *61
timme
) 15 L .
@Personbilstransport | 0,5 ) Linjekalla Dagtid *48
passager/timme
b Hjullastare 1 1 Areakalla 25% 104
b Spontning 4 1 Punktkalla 50% 122

*Avser ljudeffekt per meter.

**Sjalva sprangningen inkluderas inte i denna utredning.
@Ljudkalla hamtad fran berakningsprogrammet SoundPLAN.
®PM f6ér samordning av indata foér byggbullerberakningar.

Sweco | Bullerutredning infor tillstandsansdkan Revidering 1
Uppdragsnummer 30077072
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Tabell 4. Sammanstallning av ljudeffekter under byggtiden. Scenario varsta fall - Sprangning.

Hojd .. .
. .. 1ol Scenario varsta fall - Bergschakt i samband med
Ljudkalla over sorinanin
mark [m] prangnhing
Antal Modellerad |Antagen |Ljudeffekt
killtyp drift [dBA]
. 3 passager/ . .
2 Lastbilstransport 0,5 . Linjekalla Dagtid *61
timme
) 15 L )
@Personbilstransport | 0,5 ) Linjekalla Dagtid *48
passager/timme
b Gravmaskin, .
. 2 1 Punktkalla 25% 17
bergslastning
b Gravmaskin, .
. 2 1 Punktkalla 25% 100
hantering av mattor
b B : ,
2omag 1 1 Punktkalla 50% 112
ljuddédmpad**

*Avser ljudeffekt per meter.
**Sjalva sprangningen inkluderas inte i denna utredning.
@Ljudkalla hamtad fran berakningsprogrammet SoundPLAN.

®PM fér samordning av indata fér byggbullerberakningar.

Sweco | Bullerutredning infor tillstandsansdkan Revidering 1
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Tabell 5. Sammanstallning av ljudeffekter under byggtiden. Scenario normal fall.

Hojd
Ljudkalla over Scenario normall fall
mark [m]
Antal Modellerad |Antagen |Ljudeffekt
kalltyp drift [dBA]
. 3 passager/ . .
2 Lastbilstransport 0,5 . Linjekalla Dagtid *61
timme
) 15 L .
@Personbilstransport | 0,5 ) Linjekalla Dagtid *48
passager/timme
@Hjullastare 1 1 Areakalla 50% 104
b Gravmaskin 2 1 Punktkalla 50% 100

*Avser ljudeffekt per meter.
@Ljudkalla hamtad fran berakningsprogrammet SoundPLAN.

®PM fér samordning av indata fér byggbullerberakningar.

Sweco | Bullerutredning infor tillstandsansdkan Revidering 1

Uppdragsnummer 30077072
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2.2.3 Transporter utanfér verksamhetsomradet

Trafikutredningen® genomford av Sweco redovisar att verksamheten i nulaget
genererar cirka 4 000 personbilstransporter och cirka 230 lastbilstransporter per
ar. | utredningen bedoéms att trafiken kommer att 6ka for den ansotkta
verksamheten med 24 fordon per dygn efter utbyggnad. For godstransporterna
beddms de variera sasongsvis, dock ingenting som paverkar den totalt
tillkommande tunga trafiken som ar 6 per vardagsdygn. Den tillkommande
exploateringen bedéms saledes medféra en trafikalstring pa 30 fordon per

dygn.

Utifran ovannamnda trafikférutsattningar har trafikbuller fran allmanna vagar
studerats for fyra berdkningsscenarier:

¢ Nulage — befintliga trafikmangder pa det allmadnna vagnatet

e Byggtid — trafikférhallanden under utbyggnadsskedet, inklusive
beddmd byggtrafik och 6vrig trafik pa det allmanna vagnatet.

e Framtid 2045, nollalternativ — prognostiserade trafikmangder ar 2045
utan den ansdkta utbyggnaden och utan den tillkommande trafikalstring
som verksamheten bedéms medféra.

e Framtid 2045, ansokt verksamhet — prognostiserade trafikmangder ar
2045 med den ansokta utbyggnaden, inklusive trafik fran verksamheten
och den tillkommande trafikalstring som utbyggnaden bedéms medféra.

Som ingangsdata for trafikbullerberakningarna har trafikfloden for respektive
scenario erhallits fran trafikplanerare pa Sweco. Trafikflddena baseras pa den
trafikutredning som har upprattats av Sweco, dar férutsattningarna for
verksamhetens transporter och den omgivande trafiken beskrivs.

De trafikfldden som har anvants som underlag fér berdkningarna redovisas i
separata tabeller nedan, med en tabell fér respektive berakningsscenario.
Foérdelningen mellan medeltunga och tunga fordon har bestamts i enlighet med
anvandarhandledning for Nord20008. De vagavsnitt som har ingatt i
berakningarna redovisas i Figur 4.

Tabell 6. Trafikdata nulage.

Antal Antal
Siyltad medeltunga tunga
# Vigavsnitt hastighet | ADT ford g f 3
(km/h) ordon ordon
(andel) (andel)
1 Vastergatan 50/ 70 3040 16 (0,5%) 141 (4,6%)
2 Hakanssons gata (1) 50 750 64 (8,6%) 7 (1,0%)
Hakanssons gata (2) / o o
3 Fyrskeppsvagen (1) 50 304 34 (11,2%) 4(1,2%)
4 Fyrskeppsvégen (2) 50 170 18 (10,4%) 2 (1,2%)
5 Fyrskeppsvagen (3) 50 71 5(7,4%) 1(0,8%)
Tabell 7. Trafikdata byggtid.
Skyltad
# | Vagavsnitt hastighet | ADT A"tj" " (L)
(km/h) medeltunga tunga

5 Uppdragsnummer 30077072, datum 2026-02-23
6 Nord2000 — Anvandarhandledning for berakning av buller fran vag- och spartrafik fér svenskt bruk.
Kunskapscentrum om buller, 2025-08-15
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fordon fordon
(andel) (andel)
1 Vastergatan 50/70 3808 27 (0,7%) 240 (6,3%)
2 Hakanssons gata (1) 50 985 133 (13,5%) 15 (1,5%)
Hakanssons gata (2) /
3 Fyrskeppsvégen (1) 50 434 94 (21,6%) 10 (2,4%)
4 Fyrskeppsvagen (2) 50 145 59 (40,5%) 7 (4,5%)
5 Fyrskeppsvagen (3) 50 268 75 (27,9%) 8 (3,1%)
Tabell 8. Trafikdata framtid 2045, nollalternativ.
e ta;éltun a ﬁ::\tazla
# Vigavsnitt hastighet | ADT 9 9
(km/h) fordon fordon
(andel) (andel)
1 Vastergatan 50/70 3750 19 (0,5%) 169 (4,5%)
2 Hakanssons gata (1) 50 930 84 (9,0%) 9 (1,0%)
Hakanssons gata (2) /
3 Fyrskeppsvégen (1) 50 375 44 (11,7%) 5(1,3%)
4 Fyrskeppsvagen (2) 50 210 23 (10,8%) 3 (1,2%)
5 Fyrskeppsvagen (3) 50 90 7 (8,1%) 1(0,9%)
Tabell 9. Trafikdata framtid 2045, ansokt verksamhet.
Antal Antal
gl metdaeltun a tunt aa
# Vigavsnitt hastighet | ADT g g
(km/h) fordon fordon
(andel) (andel)
1 Vastergatan 50/70 3780 19 (0,5%) 170 (4,5%)
2 Hakanssons gata (1) 50 980 88 (9,0%) 10 (1,0%)
Hakanssons gata (2) / o o
3 Fyrskeppsvégen (1) 50 405 47 (11,7%) 5(1,3%)
4 Fyrskeppsvagen (2) 50 240 28 (11,7%) 3(1,3%)
5 Fyrskeppsvagen (3) 50 120 12 (9,9%) 1(1,1%)
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3. Hakanssons gata (2) /
Fyrskeppsvagen (1)

1. Vastergatan

:

4. Fyrskeppsvagen (2)

5. Fyrskeppsvagen (3)

Figur 4. Berédknade vagavsnitt enligt Tabell 6, Tabell 7, Tabell 8 och Tabell 9. Bildkalla:
OpenStreetMap.

3  Bedomningsgrunder

| detta avsnitt redovisas de bedémningsgrunder som beréknade ljudnivaer
beddéms mot.

3.1 Bullervillkor for befintlig verksamhet

"Buller fran anlaggningen inklusive transporter inom verksamhetsomradet skall
begransas sa att inte hogre ekvivalent ljudniva uppkommer som riktvarde*
utomhus vid narmaste bostader an:

50 dB(A) dagtid (kl 07-18)
40 dB(A) samtliga dygn nattetid (kl 22-07)
45 dB(A) kvallstid (kl 18-22), samt I6rdag, sdndag och helgdag (kl 07-18)

Den momentana ljudnivan far nattetid, som riktvarde vid bostader, inte dverstiga
55 dB(A). For aterkommande impulsljud eller hérbara tonkomponenter skall den
ekvivalenta ljudnivan sankas motsvarande 5 dB(A)-enheter jamfért med vad
som anges inom ovanstaende intervall.””

" Dnr:551-9627-05
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3.2 Riktvarden for industri- och verksamhetsbuller

Av Naturvardsverkets rapport 6538 - Végledning om industri- och annat
verksamhetsbuller framgar riktvarden for industri- och verksamhetsbuller vid
bostader, undervisningslokaler och vardlokaler enligt Tabell 10.

Tabell 10. Riktvarden gallande industribuller hamtade fran Naturvardsverket.

LAeq LAeq kva" (18'22) LAeq natt
dag samt lordag, (22-06)
(06- sondag och
18) helgdag (06-18)
Utgangspunkt for 50 45 dBA 40 dBA
olagenhetsbeddémning vid dBA
bostader, skolor, forskolor och
vardlokaler

Nivaerna i figuren ovan avser immissionsvarden vid bostader, férskolor, skolor
och vardlokaler.

For forskolor, skolor och vardlokaler bér nivaerna tillampas for de tidpunkter da
lokalerna anvands. Pa skol- och férskolegardar avser nivaerna de delar av
garden som ar avsedda for lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

Utéver detta framgéar av Naturvardsverkets rapport 6538:

¢ Maximala ljudnivaer (Lrmax > 55 dBA) bor inte forekomma nattetid ki 22-
06 annat an vid enstaka tillfallen.

o Vissa ljudkaraktarer ar sarskilt stérningsframkallande. | de fall
verksamhetens buller karakteriseras av ofta aterkommande impulser
som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller
innehaller ljud med tydligt horbara tonkomponenter bor vardena i Tabell
10 sénkas med 5 dBA.

| de fall den bullrande verksamheten endast pagar en del av nagon av
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivan fran verksamheten varierar mycket, bor
den ekvivalenta ljudnivan bestdammas for den tid da den bullrande
verksamheten pagar. Dock bér den ekvivalenta ljudnivan bestdmmas fér minst
en timme, aven vid kortare héndelser.
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3.3  Riktvarden for byggbuller

Naturvardsverkets allménna rad om buller fran byggplatser (NFS 2004:15)
avser att ge vagledning om skyddsatgarder, begransningar och forsiktighets-
matt vad galler stérning av buller fran omraden dar bullrande bygg- och
anlaggningsverksamhet pagar. Naturvardsverkets riktvarden for byggbuller
utomhus redovisas i Tabell 11 nedan.

Av NFS 2004:15 foljer att riktvardena bor tillampas for bedomning av
bullerbegransning vid byggplatser. Vardena for ekvivalent ljudniva (Laeq) ar
angivna som frifaltsvarden under dag, kvall respektive natt. For
permanentbostader, fritidshus och vardlokaler anges aven ett varde fér maximal
ljudniva (tidsvagning; Fast) (Larmax) nattetid kl 22-07.

Tabell 11. Riktvarden for byggbuller hdmtade fran Naturvardsverkets forfattningssamling, NFS
2004:15. Gron ring fortydligar vilka riktvarden som beddéms i avsnitt 6.

Omrade Helgfri mandag—fredag Lordag, sondag och Samtliga dagar
helgdag

Dag 07-19 Kvall 19-22 | Dag 07-19 | Kvall 19-22 Natt 22—-07

Laeq Laeq Laeq Laeq Laeq L AFmax
Bostader for permanent
boende och fritidshus
Utomhus (vid fasad) 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 70 dBA
Inomhus (bostadsrum) 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA
Vardlokaler
Utomhus (vid fasad) 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA -
Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA
Undervisnings-lokaler
Utomhus (vid fasad) 60 dBA - - - - -
Inomhus 40 dBA - - - - -
Arbetslokaler for tyst
verksamhet '
Utomhus (vid fasad) 70 dBA - - - - -
Inomhus 45 dBA - - - - -

Vidare framgar av NFS 2004:15 att i de fall verksamhet pagar endast en del av
perioden bor den ekvivalenta ljudnivan beraknas for den tid under vilken
verksamheten pagar - t.ex. under en sekvens/cykel for byggaktiviteter med
intermittent buller (palning, spontning, borrning etc).

For verksamhet med begransad varaktighet, hdgst tva manader, t ex spontning
och palning, bér 5 dBA hogre varden kunna tillatas.

Vid enstaka kortvariga handelser, hdgst 5 minuter per timme, bér upp till

10 dBA hogre nivaer kunna accepteras. Detta bor dock enligt Naturvardsverket
inte galla kvalls- och nattetid. | de fall verksamheten ar av begransad art och
aven innehaller kortvariga handelser bor héjningen av riktvardet f& uppga till
sammanlagt hogst 10 dBA.
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3.4 Riktvarden for buller fran vag- och spartrafik vid
befintliga bostader

Nedan foljer en sammanfattning av riktvarden enligt Naturvardsverkets
vagledning for buller fran vag- och spartrafik vid befintliga bostader?.

For att en god miljékvalitet ska nas utanfor befintliga bostader bor enligt
infrastrukturpropositionen 1996/97:53, och anknytande dokument fran centrala
myndigheter i normalfallet féljande nivaer underskridas (frifaltsvarden).

Tabell 12. Sammanfattning av riktvarden for buller fran vag- och spartrafik vid befintliga bostéader
enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53

Bullerkilla Bostads fasad Bostads uteplats | Bostads uteplats
(Leqzan) (Leqz2sn) (Lmax)
Fran vag 55 dBA ~55 dBA* 70 dBA**
Fran spar 60 dBA 55 dBA 70 dBA'

LJ
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* Tidsvagning Fast. Far dverskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kvall (kl 06-22)

** Varken propositionen eller praxis har nagon tydlig angivelse for ekvivalent niva for buller fran
vagtrafik vid uteplats. Enligt Naturvardsverket &r dock en ténkbar niva for att na en god ljudmiljo 55
dBA LGQQ4h.

For nya bostadsbyggnader far tillsynsmyndigheten som utgangspunkt inte
besluta om férelagganden eller forbud om det i planbeskrivning till detaljplan
eller i bygglov har angetts beraknade bullervarden och nivaerna inte 6verskrider
dessa (se 26 kap. 9a § miljdbalken). Ovan namnda begransning galler for nya
bostadsbyggnader i de fall arenden om detaljplan eller bygglov har paborjats
efter den 1 januari 2015. Vid beslutet om detaljplan eller bygglov goérs i dessa
fall en bedémning om vilka nivaer som far férekomma med hansyn till méjlig-
heterna att férebygga olagenhet fér manniskors halsa.

Sammanfattningsvis tilldmpas féljande riktvarden utomhus for att avgoéra nar
skyddsatgarder eller andra forsiktighetsmatt behdver 6vervagas, se Tabell 13
nedan. Observera att den maximala nivan 55 dBA for sparbuller galler inomhus
under natt.

8 Riktvarden fér buller fran vag och spartrafik vid befintliga bostader, ANR NV-08465-15, OKTOBER
2016 REV. JUNI 2017, Naturvardsverket
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Tabell 13. Riktvarden for vag- och spartrafik, for olika byggnadsar enligt infrastrukturpropositionen
1996/97:53.

~2015 och framéver | 1997 - ~ 2015 - 1997

”nya bostads- . u o

b by 4 ”nyare befintlig ”aldre befintlig

yggnader ey Doy
miljo miljo

Buller vid fasad fran Se planbeskrivning eller | 55 dBA Leqzsn 65 dBA Leqaan
vagtrafik bygglov
Buller vid fasad fran Se planbeskrivning eller | 60 dBA Leqzsn 55 dBA' Lmax &
spartrafik bygglov

inomhus natt

Buller vid uteplats fran | Se planbeskrivning eller | 55 dBA Leqaan?

dg- och spartrafik byggl
vag- och spartrafi ygglov 20 dBA Lmax®

1) Tidsvagning Fast. Vardet inomhus far 6verskridas max 1-5 ggr/arsmedelnatt, kl 22-06

2) Nivan 55 dBA vid uteplats géller i forsta hand vid spar.

3) Tidsvagning Fast. Far dverskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, kl 06-22.

4) Se 26 kap. 9a § miljdbalken. Begransningen i tillsynen enligt miljébalken géller nya
bostadsbyggnader i de fall &renden om detaljplan eller bygglov har pabdrjats efter den 1 januari
2015

Eftersom narliggande bostader bedéms som aldre befintlig milj6é (byggda innan
1997) anvands riktvardet Leq24n 65 dBA, vid fasad for att utreda om den ékning i
trafik som verksamheten forvantas medféra vid ansokt verksamhet resulterar i
att vagbullernivaer overskrider riktvardet.

3.5  Bullervillkor for narliggande verksamheter

Det finns inga bullervillkor for narliggande verksamheter.®

4  Berakningsmetod

Berakningarna av buller fran verksamheten samt byggbuller ar baserade pa en
gemensam nordisk modell for berdkning av externt industribuller, DAL321°.
Berakningarna har utférts i oktavband och avser ett s.k. "medvindsfall”, dvs.
vindriktning fran kalla till mottagare (+ 45°).

Berakningarna av trafikbuller pa allmanna vagar ar genomférda enligt den nya
Nordiska berakningsmodellen for vagtrafik, Nord2000, och har utgatt ifran
berdkningsmanualer fran Kunskapscentrum om buller'” med avseende pa
berakningsinstallningar och metodik. Berdkningsmodellen berdknas ha en
osakerhet for vagtrafik pa ca 1 dB pa upp till 400 meters avstand, och 2 dB pa
avstand upp till 1000 meter. Ekvivalenta ljudnivaer ar beraknade som
arsmedelvarden. Maximala ljudnivaer fran vagtrafik har inte beraknats, eftersom
riktvarden for maximal ljudniva avser ljudnivaer vid uteplatser, vars placering
inte har faststallts i detta skede.

Som hjalpmedel har datorprogrammet SoundPlan ver. 9.1 (Update 2025-03-24)
anvants dar ovanstaende berakningsmetoder ingar.

% Bernt Forsberg (Lansstyrelsen Uppsala) 2025-09-04

© Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: "Environment noise from industrial plants. General prediction
method.” Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 2019.

" Nord2000 — Anvandarhandledning for berakning av buller fran vag- och spartrafik fér svenskt
bruk. Kunskapscentrum om buller, 2025-08-15
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Bullerutbredningsberakningar i fargfalt (se spridningskartor i bilagorna) har
genomférts pa hojden 2 meter ovan mark och inkluderar en reflektion for
industri- och verksamhetsbuller och tre for trafikbuller. Samtliga
beddmningsgrunder som hanvisas till i rapporten avser nivaer som
frifaltsvarden. Dessa berakningar avser egj frifaltsvarde och nivaerna i
utbredningsberakningarna kan darmed ej jamféras direkt mot
bedémningsgrunderna.

Beraknade ljudnivaer vid fasad avser frifaltsvarde, vilket ar ljudnivan utan
inverkan av ljudreflex i narmast bakomvarande fasad, men inklusive reflexer
fran évriga byggnader, skarmar med mera. Beraknade ljudnivaer vid fasad,
frifaltsvarden, ar de varden som bedéms mot bedémningsgrunderna.

Ljudniva vid byggnadsfasader har beraknats for respektive vaningsplan och
byggnad och inkluderar tre reflektioner. Ett varde per vaningsplan och fasad ar
framraknat med forsta vaningens berakningspunkter placerad 2 meter éver
mark och darefter med 2,8 meters hojd mellan évriga vaningsplan. Det innebar
att for ett 2-vaningshus ar férsta vaningsplanets berakningspunkter placerade 2
meter 6ver mark och for vaning 2 ar de placerade 4,8 meter éver mark. Antal
vaningar och byggnadshdjder for de narmaste byggnaderna har bedémts utifran
bilder som finns hos olika karttjanster.

Storsta sokavstand i berakningarna ar 1 500 meter mellan ljudkalla och
berakningspunkt.

5  Berakningsfall

Bullerberdkningar har utforts for nedanstaende situationer.

51 Verksamhetsbuller

Verksamhetensbuller har beraknats utifran tidperioderna dagtid (vardag) och
ovriga tidperioder. Verksamheten pagar dygnet runt med undantag av
transporter, som endast sker dagtid.

Bilaga 1. Ansokt verksamhet. Dagtid, vardag.

Bilaga 2. Ansokt verksamhet. Ovriga tidperioder.

5.2  Byggbuller

Byggbuller har beraknats utifran scenario med mest trolig placering baserat pa
ritningen "Situationsplan byggbara ytor férslag Oregrund
avloppsreningsverk_A1". Det forutsatts att byggarbete endast kommer att ske
pa dagtid under en vardag. | byggbullerberakningen har utbyggnad av
reningsverk, intagspumpstation och vattenverket tagits i beaktning. Det
redovisas ett sa kallad varsta fall ur en bullersynpunkt, samt ett normalt fall.
Detta gors utifran forutsattningarna beskrivna i avsnitt 2.2.2. Fér samtliga fall
kommer berakningar ske for tva placeringar enligt

| berdakningarna ingar aven ljudnivaer som alstras av trafik inom
verksamhetsomradet och som kan harledas till verksamheten.

Bilaga 3.1 Byggbuller (varsta fall - spontning). Dagtid, vardag.

Bilaga 3.2 Byggbuller (varsta fall - bergschakt i samband med sprangning).
Dagtid, vardag.
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Bilaga 3.3 Byggbuller (varsta fall — spontning, norr). Dagtid, vardag.

Bilaga 3.4 Byggbuller (varsta fall — bergschakt i samband med sprangning,
norr). Dagtid, vardag.

Bilaga 4.1 Byggbuller (varsta fall - spontning). Dagtid, vardag. Oversiktskarta
med bostader dar ljudnivaer éverskrider 60 dBA vid fasad.

Bilaga 4.2 Byggbuller (varsta fall - bergschakt i samband med sprangning).
Dagtid, vardag. Oversiktskarta med bostader dar ljudnivaer éverskrider 60 dBA
vid fasad.

Bilaga 4.3 Byggbuller (varsta fall — spontning, norr). Dagtid, vardag.
Oversiktskarta med bostader dar ljudnivaer éverskrider 60 dBA vid fasad.

Bilaga 4.4 Byggbuller (varsta fall — bergschakt i samband med sprangning,
norr). Dagtid, vardag. Oversiktskarta med bostader dar ljudnivaer éverskrider 60
dBA vid fasad.

Bilaga 5.1 Byggbuller (normal fall). Dagtid, vardag.
Bilaga 5.2 Byggbuller (normal fall, norr). Dagtid, vardag.

Bilaga 6.1 Byggbuller (normal fall). Dagtid, vardag. Oversiktskarta med
bostader dar ljudnivaer éverskrider 60 dBA vid fasad.

Bilaga 6.2 Byggbuller (normal fall, norr). Dagtid, vardag. Oversiktskarta med
bostader dar ljudnivaer éverskrider 60 dBA vid fasad.

5.3  Trafikbuller

Trafikbuller har beraknats utifran trafikfldden for ADT (arsmedeldygnstrafik) for
féljande scenarier:

Bilaga 7.1 Trafikbuller. Nulage.
Bilaga 7.2 Trafikbuller. Under byggtiden.
Bilaga 7.3 Trafikbuller. Framtidsscenario ar 2045, nollalternativ

Bilaga 7.4 Trafikbuller. Framtidsscenario ar 2045, med ansokt verksamhet
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5.4  Kumulativt buller

Berakningar gors separat for verksamhetsbuller, buller fran byggnation och
trafikbuller. Detta for att respektive ljudkalla beddoms mot specifika riktvarden
och darfoér separeras for att bedémning ska kunna géras mot gallande
riktvarden. De olika typerna av kallor har ofta aven olika karaktar pa ljudet som
att ett ljud fran en industriverksamhet ofta ar mer lagfrekvent an ett ljud fran
vagtrafik.

Vid beddémning av trafikbuller adderas verksamhetens tillkommande trafik, d.v.s.
trafik utanfor verksamhetsomradet, till befintliga trafikfléden pa narliggande
vagar (enligt avsnitt 2.2.3). Bedémning gors da mot riktvarden for trafikbuller.
Trafik inom verksamhetsomradet bedoms i stallet som industribuller eller
byggbuller beroende pa vad som alstrar trafiken.

Eftersom bade drift av befintlig verksamhet och byggnation kommer paga under
byggperioden ar det relevant att studera den totala ljudnivan fran samtliga
ljudkallor, dven om inga jamforelser mot riktvarden eller villkor kan goras.

6  Resultat och analys

Verksamhetsbuller redovisas som bilaga 1-2, och byggbuller redovisas som
bilaga 3—6. For den befintliga verksamheten ar ljudnivaerna under samtliga
tidsperioder lagre éan 35 dBA, vilket innebar att verksamheten klarar samtliga
riktvarden med god marginal. | och med att ljudnivaerna ar mycket laga,
redovisas detta scenario inte med en spridningskarta. Endast den ansokta
verksamheten redovisas med en spridningskarta.

6.1 Verksamhetsbuller

Resultatet for den ansodkta verksamheten (avloppsreningsverket,
intagspumpstationen och vattenverket) i Oregrund redovisas i Tabell 14.
Befintlig verksamhet jamférs mot befintliga bullervillkor i avsnitt 3.1, och ansokt
verksamhet mot Naturvardsverkets riktvarden i avsnitt 3.2. Tabellerna visar att
samtliga bullervillkor och riktvarden klaras i sin helhet. | tabellen redovisas
endast bostader med ljudnivaer 6ver 35 dBA.

Eftersom inga momentana bullerkallor férvantas forekomma nattetid kommer
aven riktvarden for maximal ljudniva klaras i sin helhet.
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Tabell 14. Berakningsresultat for bostader. Gront innebar att riktvarde/villkor innehalls.

Bostad

Befintlig verksamhet
Dag/Kvall/Natt/Helg
Villkor: 50/45/40/45

AnsoOkt verksamhet
Dag/Kvall/Natt/Helg
Riktvarde: 50/45/40/45

[dBA] [dBA]
Oregrund 159:15 <35 samtliga tidperioder 38/37/37/37
Oregrund 159:16 <35 samtliga tidperioder 37/36/36/36
Oregrund 159:14 <35 samtliga tidperioder 37/36/36/36
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6.2 Byggbuller

Resultatet for byggbuller fran avloppsreningsverket, intagspumpstationen och
vattenverket redovisas i Tabell 15 fér spontning och i Tabell 16 fér sprangning.
Tabell 17, Tabell 18 och Tabell 19 redovisar samma berakningsfall men for
scenario dar intagspumpstation ska byggas i norr.

Resultatet jamférs mot Naturvardsverkets riktvarden redovisade i avsnitt 3.3. |
tabellen redovisas samtliga bostader som har ljudnivaer éver 60 dBA. For
beddmning ifall riktvarde inomhus innehalls anvands schablonen att fasaden
dampar 30 dBA, dvs 45 dBA inomhus motsvarar 75 dBA vid fasad. Tabellen
nedan visar att fasadriktvardet 60 dBA under dagtid 6verskrids, men
inomhusriktvardet 45 dBA innehalls for samtliga bostader, férutom ett. Detta
overskridande sker i samband med spontning vid intagspumpstation i det
alternativa nordostliga laget (ndrmare Bottenhavet). For detta fall Gverskrids
inomhus-riktvardet vid en bostad.

For scenariot normalfallet innehalls riktvardet vid fasad for scenariot som avser
byggbuller fran avloppsreningsverket och vattenverket. For scenariot dar
intagspumpstation ska byggas i nordost, éverskrids riktvardet vid fasad for en
bostad.

Resultat - avloppsreningsverket och vattenverket

Tabell 15. Berakningsresultat for bostader. Samtliga redovisade bostader éverskrider
Naturvardsverkets riktvarde for byggbuller vid fasad, men klarar inomhusriktvardet 45 dBA.

Scenario varsta fall — Spontning vid avloppsreningsverket och
vattenverket
Fastighet Byggbuller Byggbuller
Riktvarde dagtid, Riktvarde dagtid,
vid fasad 60 [dBA] Inomhus 45 [dBA]
Beraknad ljudniva Beddmd ljudniva

OREGRUND 73 43
159:14

OREGRUND 73 43
159:15

OREGRUND 72 42
159:16

OREGRUND 69 39
159:13

*OREGRUND 68 38
159:5

OREGRUND 67 37
159:6

OREGRUND 65 35
159:11

OREGRUND 65 35
159:1
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OREGRUND 65 35
159:17

OREGRUND 64 34
165:5

OREGRUND 63 33
165:4

OREGRUND 62 32
159:10

*OREGRUND 62 32
160:5

OREGRUND 61 31
165:3

OREGRUND 61 31
159:9

OREGRUND 61 31
148:15

*Mer an en bostad pa fastigheten.

Tabell 16. Berakningsresultat for bostader. Samtliga redovisade bostéder dverskrider

Naturvardsverkets riktvarde for byggbuller vid fasad, men klarar inomhusriktvardet 45 dBA.

Scenario varsta fall — Bergschakt i samband med sprangning vid
avloppsreningsverket och vattenverket

Fastighet Byggbuller Byggbuller
Riktvarde dagtid, Riktvarde dagtid,
vid fasad 60 [dBA] Inomhus 45 [dBA]
Beraknad ljudniva Bedodmd ljudniva
OREGRUND 68 38
159:15
OREGRUND 66 36
159:14
OREGRUND 66 36
159:16
OREGRUND 63 33
159:13
OREGRUND 63 33
159:5
OREGRUND 62 32
159:6
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Resultat — intagspumpstation i nordost

Tabell 17. Berakningsresultat for bostader. Samtliga redovisade bostader 6verskrider
Naturvardsverkets riktvarde for byggbuller vid fasad. En bostad 6verskrider inomhusriktvarde.

Scenario varsta fall — Spontning vid intagspumpstation
Fastighet Byggbuller Byggbuller
Riktvarde dagtid, Riktvarde dagtid,
vid fasad 60 [dBA] Inomhus 45 [dBA]
Beraknad ljudniva Beddmd ljudniva

*OREGRUND 79 49
164:2

OREGRUND 74 44
163:45

OREGRUND 74 44
163:47

OREGRUND 73 43
163:46

OREGRUND 69 39
164:1

*OREGRUND 68 38
164:2

OREGRUND 67 37
164:1

OREGRUND 67 37
163:18

OREGRUND 66 36
163:36

OREGRUND 65 35
163:44

*OREGRUND 64 34
164:2

*OREGRUND 64 34
164:2

OREGRUND 63 33
163:30

OREGRUND 62 32
163:35

*OREGRUND 62 32
164:2

OREGRUND 61 31
159:16

OREGRUND 61 31
*160:2
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*Mer an en bostad pa fastigheten.

Tabell 18. Berakningsresultat for bostader. Samtliga redovisade bostader 6verskrider

Naturvardsverkets riktvarde for byggbuller vid fasad. En bostad dverskrider inomhusriktvarde.

Scenario varsta fall — Bergschakt i samband med spréngning vid

intagspumpstation
Fastighet Byggbuller Byggbuller
Riktvarde dagtid, Riktvarde dagtid,
vid fasad 60 [dBA] Inomhus 45 [dBA]
Berdknad ljudniva Beddmd ljudniva

*OREGRUND 76 46
164:2

OREGRUND 69 39
163:45

OREGRUND 68 38
163:46

OREGRUND 67 37
163:47

OREGRUND 65 35
164:1

OREGRUND 65 35
163:35

*OREGRUND 63 33
164:2

OREGRUND 63 33
164:1

*OREGRUND 62 32
164:2

*OREGRUND 62 32
164:2

*Mer an en bostad pa fastigheten.
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Tabell 19. Berakningsresultat for bostader. Samtliga redovisade bostader dverskrider
Naturvardsverkets riktvarde for byggbuller vid fasad, men klarar inomhusriktvardet 45 dBA.

Scenario normal fall —vid intagspumpstation

Fastighet Byggbuller Byggbuller
Riktvarde dagtid, Riktvarde dagtid,
vid fasad 60 [dBA] Inomhus 45 [dBA]
Berdknad ljudniva Beddmd ljudniva
OREGRUND 65 35
164:2
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6.3  Trafikbuller

Berakningarna visar att den ansdkta verksamheten endast ger en liten 6kning
av trafikbullret jamfort med nollalternativet ar 2045. Pa de mindre trafikerade
vagarna uppgar férandringen till som mest cirka 1-2 dB, medan skillnaden pa
Hakanssons gata och Vastergatan ar i princip omarkbar. Ljudnivaerna ligger
generellt under 55 dBA, forutom langs Vastergatan och Hakanssons gata dar
hoégre nivaer redan forekommer till féljd av befintlig trafik.

Under den mest trafikintensiva byggetappen berdknas ljudnivaerna éka med
upp till cirka 8 dB vid Fyrskeppsvagen, cirka 3 dB vid Hakanssons gata och
cirka 1 dB vid Vastergatan jamfoért med nuléget. Okningarna ar dock kopplade
till en tidsbegransad period under utbyggnaden. Trots detta understiger
ljudnivaerna 65 dBA vid bostader, vilket avser atgardsnivan for aldre befintlig
bebyggelse.

Sammantaget beddms verksamheten inte medféra nagon betydande eller
bestadende paverkan pa bullersituationen fran vagtrafik.

6.4 Kumulativt buller under driftskede

| narheten av avloppsreningsverket finns ett antal andra verksamheter som
eventuellt skulle kunna ge upphov till buller. Narmast beldgna verksamhet ar
Oregrunds batvarv, vid hamnen. Placering av Oregrunds batvarv &r markerad i
Figur 5, tilsammans med de narmst beldgna bostadsomradena.

©)
O

Gastrike
Vatten

Figur 5. Oregrunds Batvarv &r inringad i bla firg och bostadsomrade inringad i rétt.

Sweco har varit i kontakt med Lansstyrelsen i Uppsala angéende
verksamheterna och fatt svaret att det inte finns nagra tillstandspliktiga
verksamheter i narheten. Det forutsatts darfor att samtliga narliggande
verksamheter bor uppfylla Naturvardsverkets bullerforeskrifter vad galler
verksamhetsljud.

Kumulativa effekter omfattas inte av specifika bullerkrav, med undantag for
planering av ny stdrre verksamhet. Detta avsnitt syftar endast till att ge en
helhetsbild 6ver den teoretiska sammanvagda ljudnivan i omradet.

Om det antas att samtliga narliggande verksamheter bullrar precis pa de nivaer
som Naturvardsverkets riktvarden féreskriver (50 dBA dagtid, 45 dBA kvallstid
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och 40 dBA nattetid), kommer anda inte de narliggande verksamheterna att
paverka alla bostadsomraden i narheten samtidigt.

Det mest bullerutsatta omradet ar 6ster om avloppsreningsverket, markerat i
figur ovan. Har har avloppsreningsverket i Oregrund god marginal till
Naturvardsverkets riktvarde (fér verksamhetsbuller) éver samtliga tidsperioder.
Risk for kumulativt buller bedéms som lag under samtliga tidsperioder.

6.5 Kumulativt buller under byggtiden

For att avgora verksamhetens paverkan pa omgivningen vad galler trafik- och
byggbuller under byggperioden goérs beddémning av det kumulativa bullret.
Dessa tar hansyn till féljande ljudkallor:

e Verksamhetsbuller
e Byggbuller
e Trafikbuller

Nar paverkan fran olika ljudkallor ar ungefar lika stor upp, dvs upp till ca 5 dB sa
uppstar ett kumulativt buller som orsakar en hdégre total ljudniva. Nar en kalla
bullrar mycket mer an andra blir den sa pass dominerande att nagon kumulativ
effekt inte uppstar trots adderande av mer buller. Denna utredning redovisar att
paverkan fran trafikbullret &r mindre @n 1 dB och skillnaden mellan ljudnivaer
fran byggbuller och verksamhetsbuller &r mer &n 15 dBA. Detta innebar att
bedémningen gors att inget kumulativt buller uppstar som orsakar hogre total
ljudniva fran den egna verksamheten.
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7 Slutsats

Verksamhetsbuller

Befintlig verksamhet fran avloppsreningsverket i Oregrund jamférs mot
befintliga bullervillkor och ansoékt verksamhet mot Naturvardsverkets riktvarden.
Resultatet visar att ljudnivan under dagtid klaras med god marginal.

For den befintliga verksamheten ar den ekvivalenta ljudnivan under 35 dBA for
samtliga tidperioder. For den anstkta ar den ekvivalenta ljudnivan nagot hogre,
men fortfarande under 40 dBA under samtliga tidperioder.

Byggbuller

Byggbuller fran den ansdkta verksamheten i Oregrund jamférs mot
Naturvardsverkets riktvarden for byggbuller. Fasadriktvardet pa 60 dBA under
dagtid berdknas 6verskridas fér spontning och sprangning, men
inomhusriktvardet pa 45 dBA beddms uppfyllas for scenariot vid
avloppsreningsverket och vattenverket. Foér scenariot i norr dar
intagspumpstation ska byggas, éverskrids inomhus riktvardet vid fér en bostad.

For normala driftsforhallanden bedéms riktvardena innehallas vid byggbuller
fran reningsverk och vattenverk. For scenariot i norr dar intagspumpstation ska
byggas, overskrids riktvardet vid fasad fér en bostad.

Trafikbuller

Berakningarna visar att den ansdkta verksamheten endast ger en liten 6kning
av trafikbullret jamfort med nollalternativet ar 2045. Ljudnivaerna ligger generellt
under 55 dBA, férutom langs Vastergatan och Hakanssons gata dar hogre
nivaer redan forekommer till féljd av befintlig trafik.

Under den mest trafikintensiva byggetappen berdknas ljudnivaerna 6ka.
Okningarna ar dock kopplade till en tidsbegrénsad period under utbyggnaden.
Trots detta understiger ljudnivéerna 65 dBA vid bostader, vilket avser
atgardsnivan for aldre befintlig bebyggelse.

Sammantaget beddoms verksamheten inte medféra nagon betydande eller
bestadende paverkan pa bullersituationen fran vagtrafik. Nagra atgarder
avseende trafikbuller bedéms darfor inte vara motiverade.

Kumulativt buller under driftskede

| nrheten av avloppsreningsverket finns andra verksamheter som kan ge
upphov till buller, exempelvis Oregrunds batvarv vid hamnen. Lansstyrelsen i
Uppsala har bekraftat att det inte finns nagra tillstandspliktiga verksamheter i
narheten. Darmed bor alla narliggande verksamheter uppfylla
Naturvardsverkets bullerforeskrifter vad galler verksamhetsbuller.

Om det antas att samtliga narliggande verksamheter bullrar precis pa de nivaer
som Naturvardsverkets riktvarden féreskriver (50 dBA dagtid, 45 dBA kvallstid
och 40 dBA nattetid), kommer anda inte de narliggande verksamheterna att
paverka alla bostadsomraden i narheten samtidigt.

Det mest bullerutsatta omradet ar 6ster om avloppsreningsverket. Emellertid
har avloppsreningsverket i Oregrund god marginal till riktvarde i det omradet.
Detta innebar att risk for kumulativt buller bedéms som lag under samtliga
tidsperioder.

Kumulativt buller under byggtiden
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For att bedoma verksamhetens paverkan pa omgivningen vad galler trafik- och
byggbuller under byggperioden, goérs en bedémning av det kumulativa bullret.
Detta inkluderar verksamhetsbuller, byggbuller och trafikbuller. Nar paverkan
fran olika ljudkallor &r ungefar lika stor (upp till cirka 5 dB) uppstar ett kumulativt
buller som orsakar en hogre total ljudniva. Om en kalla bullrar mycket mer an
andra, blir den dominerande och ingen kumulativ effekt uppstar trots addering
av mer buller. Utredningen visar att paverkan fran trafikbullret ar mindre én 1 dB
och att skillnaden mellan ljudnivaer fran byggbuller och verksamhetsbuller ar
mer an 15 dBA. Da byggbullret berdknas dominera ljudbilder férvantas inga
kumulativa effekter att uppsta under byggskedet.

Sprangsalvor har inte inkluderats i den kumulativa bullerbedémningen. Detta
beror pa att sprangning ger upphov till kortvariga maximala ljudnivaer snarare
an till ekvivalenta ljudnivaer, samt att sprangning inte kommer att utféras
nattetid da riktvarden for maximal ljudniva ar tillampliga. Mot bakgrund av
sprangsalvornas tillfalliga karaktar och det faktum att byggbuliret i évrigt ar
dimensionerande och dominerande, bedéms sprangsalvorna inte ge upphov till
nagon relevant kumulativ effekt pa den totala ljudnivan under byggskedet.
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