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Sammanfattning

Fran 2023 finns krav pa att alla kommuner ska ha en vattentjanstplan. Vattentjanstplanen
beskriver hur den kommunala VA-f6rsorjningen fungerar och vilken dvergripande utveckling
som planeras. Planen ska samrédas med sérskilt berérda myndigheter/intressenter och stillas

ut for allménheten innan den antas av kommunfullméktige. Revidering ska ske vart fjarde ar.

I Osthammars kommun ir Gistrike Vatten AB kommunens VA-avdelning och skoter driften.
Osthammar Vatten AB ir den juridiska VA-huvudmannen. Néra samarbete sker med
kommunens 6vriga avdelningar, sérskilt miljo-, plan- och exploaterings-

/néringslivsavdelningar.

I Osthammars kommun bor ca 22 000 personer. Under sommaren niistan fordubblas
invdnarantalet dd manga vistas 1 sina fritidshus. Jamfort med andra kommuner ar det en lag
andel av fastigheterna, ca 65%, som &r anslutna till kommunalt VA. Méanga av fastigheterna
med enskild VA-l6sning har dessutom ett stort behov av anslutning till kommunalt VA dé det
ar tunna jordlager vilket gor det svart att rena avloppsvattnet och néra till havet med risk for

saltvatten 1 dricksvattnet.

Dricksvatten produceras i 11 vattenverk och rening av avloppsvatten gors i 8 reningsverk. For
att oka tillgdngen till dricksvatten har en dverforingsledning byggts som forser Osterbybruk
och Alunda med vatten fran Orbyhus i Tierps kommun. Projekt for att oka kapaciteten i

Alunda reningsverk pagar for att langsiktigt kunna forsorja fler invanare och verksamheter.

Flera bebyggelseomriden i Osthammars kommun #r i behov av en mer hallbar VA-18sning i
framtiden, framst i de Ostra delarna. Omvandling fran fritidshus till permanentboende 6kar 1
stadig takt och exploateringstrycket i flera omraden ar hogt och de naturgivna
forutséttningarna gor det svart att géra enskilda 16sningar. For att kunna hantera och planera
for detta har en utbyggnadsplan f6r kommunalt VA for omvandlingsomriden tagits fram med

en planeringshorisont fram till ca ar 2040.

Kommunfullmiktige i Osthammar har fattat beslut om sirskild satsning pa VA-utveckling i
ostra Osthammar. Genom investeringar i dverforingssystem som forbinder Osthammar och
Oregrund, utbyggnation av Oregrunds reningsverk och mer vatten mojliggors tillvixt och

samhillsutveckling genom att fler fér tillgang till kommunalt VA och att nuvarande kunder

far bittre kvalitet.



Inledning

Att planera for vatten och avlopp (VA) dr en nddvéndighet for att fa en hallbar VA-
forsdrjning som framjar god hélsa och en bra miljo. Detta kraver ett ndra samarbete mellan
VA-huvudmannen och kommunens dvriga forvaltningar och bolag for att sdkerstilla att de
kommunala utvecklingsplanerna géllande till exempel bebyggelse, klimatanpassning och
miljopolicy gar hand i hand med VA-huvudmannens planer gillande fornyelse, utbyggnation
och andra atgirder i den kommunala VA-anldggningen. Det ocksa viktigt att ha en 1dngsiktig
plan som tydliggor var kommunal respektive enskild VA-forsorjning planeras sa att
medborgarna far kinnedom om vilka forutsittningar som giller i omradet och/eller for den
egna fastigheten. Vattentjanstplanen vinder sig till kommunens invanare, beslutsfattare och
myndigheter och syftar till att sprida information om kommunens viljeinriktning géllande

utveckling av den allmdnna/kommunala VA-anlédggningen.

Uppfoljning

Vattentjénstplanen ska aktualiseras och vid behov revideras vart fjarde &r. Eftersom samhaéllet
utvecklas, omvirldsfaktorer fordndras och nya utmaningar kan uppstad behover kommunens
arbete med vattentjinster vara stindigt pagaende. Atgirder kan behdva goras i takt med att
behoven uppstdr. Behov av storre, langsiktiga dtgarder inarbetas i revideringen av

vattentjinstplanen.

Lagstiftning

Kommunens skyldighet att ordna med kommunal VA-forsérjning utgar ifran § 6 1 Lagen om
allménna vattentjdnster (2006:412). Denna siger att om det med hénsyn till skyddet for
méinniskors hilsa eller miljon finns ett behov av att ordna vattenforsorjning eller avlopp 1 ett
storre sammanhang for ett befintligt eller blivande bebyggelseomréade sé ska det ordnas. Ett
storre sammanhang innebér enligt réttspraxis 20-30 fastigheter. I dessa fall ska kommunen
bestimma det verksamhetsomrade inom vilket vattentjdnsten eller vattentjdnsterna behover

ordnas och tillgodose behovet genom en allmin (kommunal) VA-anldggning. Beslut om



utokat verksamhetsomrade for VA-tjanster tas av kommunfullmiktige. Kommunen ska ocksa

besluta i vilken prioritetsordning omréden ska byggas ut.

Riksdagen fattade i juni 2022 beslut om &ndringar i Lagen om allménna vattentjénster.

Andringen innebir att det stiills krav pa att alla kommuner ska ha en antagen vattentjénstplan.

Framtagandet av vattentjanstplanen

Gastrike Vatten har samordnat och drivit arbetet med att ta fram forslag till vattentjanstplaner
for Givle, Hofors, Ockelbo, Alvkarleby och Osthammars kommuner. Arbetet har bedrivits i
ndra samrad med berorda forvaltningar. Avrapportering och forankring har skett till en
forvaltningsdvergripande styrgrupp for respektive kommun infor beslut i dess
kommunfullmiktige. Utgdngspunkt i arbetet har varit Svenskt Vattens ”Végledning vid
framtagande av vattentjanstplan (M152)”.

De planeringsunderlag och strategiska dokument som framst legat till grund i framtagandet av

vattentjéinstplan for Osthammar och som berér den kommunala VA-utvecklingen ér foljande:

e Oversiktsplan — Kommunens politiska styrdokument som behandlar den framtida
utvecklingen i kommunen. I vattentjdnstplanen efterstravas att den utveckling som
beskrivs 1 oversiktsplanen ska uppfyllas.

e Vatten och avloppsplan — Beskriver hur vatten- och avloppsfragor hanteras och utvecklas i
Osthammars kommun. Vattentjinstplanen ir en del av vatten- och avloppsplanen. Vatten-
och avloppsplanen bestar i dagslidget av foljande delar:

o VA-policy

o VA-Oversikt

o VA-handlingsplan, inklusive Bilaga 1. Behovsbeddmning for VA-utbyggnadsplan
som utgor ett viktigt underlag for denna vattentjénstplan. En av atgdrderna i VA-
handlingsplanen var att ta fram en utbyggnadsplan motsvarande den som utgor
bilaga 2 till denna vattentjanstplan.

o Nodvattenplan

o Dagvattenpolicy



e Utvecklingsplan for VA-forsdrjningen i de dstra delarna av Osthammars kommun —
Beskriver hur vatten- och avloppsforsorjning planeras att I6sas med en systemlosning for
vatten och avlopp i de 6stra kommundelarna.

e Strategisk 5-drsplan for ledningsnétsfornyelse 2022—-2027 — Beskriver nyckeltal och
malvérden for fornyelsearbetet pa ledningsnit.

e Verksamhetsplan Géstrike Vatten — Beskriver inriktning och fokusomriden for sévil det

overgripande arbetet inom Géstrike Vatten koncernen som plan for respektive dotterbolag.

Samrad

Kommunstyrelsen beslutade i september 2024 (§ 162, KS 2024-09-03) att genomfora samrad
for vattentjanstplan for Osthammars kommun. Samradsforslaget har varit utstillt under tiden
2024-09-15 till 2024-10-31. Samradsforslaget har under samma tid sénts till berérda
myndigheter och kommuner, och funnits tillgdngligt pa kommunens fem bibliotek.

Information om samrédet har spridits via vykort till fastighetsdgare i berorda
omvandlingsomraden, anslagstavlor bland annat i kommunhuset, kommunens och Gistrike
Vattens webbplatser, annonser i lokaltidningar, kommunens Facebooksida, samt mejl och
telefonsamtal till ett antal lokala foreningar. Ett samradsmote for allménheten holls i
kulturhuset Storbrunn i Osthammar den 17 oktober 2024, med cirka 140 deltagare. Vid méotet
fanns representanter for Osthammars kommun och Gistrike Vatten tillgiingliga for fragor.

Under samrddstiden inkom 26 skriftliga yttranden. Hur dessa har beaktats, och vilka
revideringar som har gjorts i handlingarna med anledning av inkomna synpunkter, beskrivs i
bilaga 4. Samtliga skriftliga yttranden finns tillgdngliga i sin helhet hos Géstrike Vatten.

Granskning

Texten kompletteras efter genomford granskning.



Vatten och avlopp (VA) i den kommunala planeringen

Vattentjanstplanen tillsammans med 6versiktsplaner &dr de strategiska dokument som framst
paverkar kommunens utveckling av vatten och avlopp. Vattentjanstplanen utgér fran
inriktningar gillande bebyggelsen som anges i kommunens 6versiktsplaner. Oversiktsplanen
tillsammans med vattentjdnstplanen utgor en viktig del i verksamhetsplaneringen for bade
VA-huvudmannen och kommunen som helhet. Innan krav pa vattentjanstplan infordes i
Lagen om allménna vattentjanster fanns krav pd VA-planering genom Vattenmyndigheternas

atgdrdsprogram.

Nulage och framtida behov for VA-forsorjning

Kommunala anliiggningar for vatten och avlopp finns i alla storre titorter i Osthammars
kommun samt i Norrskedika, Hokhuvud, Hargshamn och f6r en mindre del av Gréso.
Huvuddelen av fastigheterna 1 dessa orter dr anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Till
Forsmarks kommunala VA-forsorjning kops vatten- och spillvattentjansterna frdn Forsmarks
Kraftgrupp AB. I delar av Harg och Skoby finns kommunalt avlopp, men ingen kommunal

dricksvattenforsorjning.

Osthammars kommun hade 31 december 2024 en befolkning pa 22 138 personer (enligt
SCB). Under sommaren ndstan fordubblas invénarantalet d4 ménga deltidsboende kommer till
sina fritidshus. Enligt Osthammars kommuns &versiktsplan ska befolkningen ka med 50—100
personer per ar fram till 2040. Sammantaget innebér detta en befolknings6kning under
perioden pd 800 — 1 600 personer. Utvecklingen av omrdden med behov av kommunalt VA
bor i forsta hand ske inom de omraden dér VA-kapacitet for expansion dr mojlig. Hit rdknas
Alunda, Gimo och Osterbybruk. Nir VA-utvecklingen i de dstra delarna dkat VA-kapaciteten
kan utveckling ske dven i Osthammar och Oregrund. En &kad befolkning paverkar det
framtida behovet av VA-forsorjning. Utdver en 6kande befolkning finns dven ett stort behov

av att ansluta befintliga bebyggelseomréden till det kommunala VA-systemet.

Kommunfullmiktige i Osthammar har fattat beslut om sirskild satsning pa VA-utveckling i
ostra Osthammar. Ett VA-utvecklingsprogram #r dirfor startat med uppgiften att:

e sdkra produktionen av mer dricksvatten



e Oka kapaciteten att rena en storre mangd avloppsvatten samtidigt som vi bidrar till
renare fjardar
o ge fler tillgdng till kommunalt VA vilket dr positivt ur miljé- och hilsosynpunkt

e mgjliggora en onskad tillvaxt och expansion i omradet

Genom investeringar i dverforingssystem som forbinder Osthammar och Oregrund,
utbyggnation av Oregrunds reningsverk och mer vatten mojliggors tillviixt och
samhillsutveckling genom att fler fér tillgang till kommunalt VA och att nuvarande kunder

far bittre kvalitet.

Steg for utveckling och exploatering i dstra Osthammar #r enligt nuvarande forslag:

1. Fokus Osthammar — del 1: Innefattar exploateringsomraden och omvandlingsomraden i
Osthammars titort.

2. Fokus Oregrund: Innefattar exploateringsomraden och omvandlingsomraden mellan
Osthammar och Oregrund.

3. Fokus Osthammar — del 2: Ytterligare exploaterings- och/eller omvandlingsomraden norr
eller séder om Osthammars titort.

4. Fokus kusten/Stenskér: Innefattar exploateringsomrdden och omvandlingsomrdden mellan

Oregrund och Stenskir.

Utokning av verksamhetsomrade, anslutning till alimant VA

Kommunen ska faststélla en allmén VA-anldggnings verksamhetsomrdde och dess gréinser.
Beslut om att inrdtta eller fordandra ett verksamhetsomrade tas av kommunfullméktige.
Kommunens beslut om vilka fastigheter och vilka vattentjdnster som ska inga i
verksamhetsomradet dr ett strategiskt beslut. Miljoforvaltningens utredning av om det finns
behov att ordna vattenforsorjning eller avlopp i ett storre sammanhang med hénsyn till
manniskors hilsa eller miljon och om behovet kan tillgodoses béttre pa annat sitt 4n genom
anslutning till den allminna VA-anldggningen, dvs en behovsprovning av de olika
vattentjinsterna, dr ett mycket viktigt underlag. Det innebér att omréden som inte ligger i
anslutning till den allminna VA-anlidggningen och dir enskild VA-forsorjning beddms ha
goda forutsattningar sett till ménniskors hélsa och milj6 ska den mgjligheten beaktas. Det kan

t ex vara genom en gemensamhetsanldggning som dgs och tas omhand av flera fastigheter



thop. I omréden dér det saknas behov av allmidn VA-forsorjning ska VA-forsorjningen ske

genom enskilda anldggningar eller enskilda gemensamhetsanlédggningar.

Inriktningsbeslut utifrén behovsbedémningen for Osthammars kommun fattas av Bygg- och

miljondmnden.

Utokning av verksamhetsomrade for respektive vattentjanst sker saledes diar behovet enligt 6§
Vattentjanstlagen dr uppfyllt. Det dr normalt 1 samband med exploatering av nya omraden,
fortitning inom befintlig bebyggelse samt vid utbyggnad till och anslutning av

omvandlingsomraden.

Dér verksamhetsomradet ska utvidgas har Gistrike Vatten uppdraget att utreda och
genomfora utbyggnaden av allmiint VA. Osthammar Vatten skriver fram beslut om utokat
verksamhetsomrade som fattas av kommunfullméktige. Nar VA-huvudmannen fardigstallt
utbyggnationen av den allménna anléggningen i ett omrade meddelas forbindelsepunkten till
fastighetsdgarna for aktuella vattentjdnster. Det innebar att det &r mojligt for fastighetsdgarna
att ansluta till den allmidnna VA-anldggningen och att avgiftsskyldigheten trader in. Alla
fastigheter inom det beslutade verksamhetsomradet som dr avsedda for bebyggelse ar
avgiftsskyldiga for de vattentjénster som verksamhetsomradet anger. Forbindelsepunkter ar i
normalfallet beldgna strax utanfor respektive fastighets fastighetsgrans och utgor
ansvarsgriansen mellan den allménna VA-anldggningen och fastighetens egen VA-installation.
Liget bestaims av VA-huvudmannen som dock 1 mdjligaste mén ska ta hiansyn till

fastighetsdgarnas 6nskemal.

Nya bostadsomraden och fortatning

Kommunen prioriterar utbyggnad av kommunal VA-{forsorjning for ny bebyggelse framst
genom sitt arbete med dversiktsplaner, detaljplaner och forhandsbesked. Infor anslutning av
nya bostédder och verksamheter utreds behovet av vattentjénster 1 ett tidigt skede.
Fragestéllningar som om VA ska 16sas enskilt eller kommunalt samt om tillgdnglig kapacitet i
verk och nit finns for anslutningen behover besvaras. Nyexploateringar med behov av
kommunal VA-forsorjning kan bara genomf6ras under forutséttning att kapacitet finns eller
planeras att finnas. Exploateringar som inte kréver detaljplan, t ex enskilda avstyckningar, kan

gora att ett omrade 1 och med avstyckningen bildar ett storre sammanhang enligt §6 i



Lagen om allménna vattentjanster. Ddrmed kan det innebara att kommunen blir skyldig att
inrdtta verksamhetsomréden for relevanta vattentjdnster om det i omradet dven finns ett miljo-
eller hélsoskél. Dessa exploateringar behdver darfor sarskild beaktning i samband med

ansOkan om forhandsbesked innan tillstdnd ges.

Omvandlingsomraden

Ett omvandlingsomride &r ett omrdde som idag har enskild VA-forsérjning men som har
beddmts ha behov av att anslutas till kommunalt VA. For att bedoma om befintliga
bebyggelseomrdden omfattas av §6 i Lagen om allminna vattentjdnster genomfors en
behovsutredning for spillvatten och dricksvatten. Behovet av allmdnna dagvattentjénster i
omvandlingsomréden utreds i ett senare skede i samband med att omradet ska byggas ut
(projekteras), eftersom det for dagvattens del ofta krivs att man forst utreder lokala

forutséttningar som t ex infiltrationskapacitet.

I véntan pé att ett verksamhetsomrdde inréttas och att fastigheter far tillgang till den allménna
anldggningen i ett omvandlingsomrade kan det finnas investeringsbehov som inte kan lata
véntas pa. Det kan t ex vara fall dér fastighetens anldggning utgdr stor risk for olédgenhet for
manniskors hilsa eller att en betydande paverkan pa recipient foreligger. Det kan ocksa
handla om nybyggnation inom planerat verksamhetsomrade dar en tillfallig VA-16sning
behover anordnas fram till dess att det finns mdjlighet att ansluta till den allmédnna VA-

anldggningen.

Fastighetsdgare har ansvar for att utreda vilka forutséttningar som géller infér nybyggnation
och investeringar 1 befintliga enskilda VA-anldggningar. Kommunen och Gistrike Vatten har
1 sin tur ett ansvar att kommunicera utbyggnadsplaner samt ge information till fastighetsdgare
via bygglovsremisser och svar pa tillstdndsansokningar etc. For fastighetsidgare ar det viktigt
att samrada med kommunen och Gistrike Vatten for att tillsammans hitta en ldmplig och
kostnadseffektiv VA-16sning samt vara 6verens om forutsattningarna for eventuell kommande

erséittning av onyttigbliven anldggning som i dessa fall ar restriktiv.

Beddmning och prioritering av utbyggnad av allmén VA-f6rsérjning 1 omvandlingsomraden
sker i samverkan mellan Osthammars kommun och Géstrike Vatten med kompetenser inom

miljo, plan, bygg och teknik.
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Overgripande behovsutredning

For att identifiera de befintliga omraden i Osthammars kommun som kan anses utgdra samlad
bebyggelse, och dirmed kan vara aktuella for att inga 1 verksamhetsomrédena for vatten eller
spillvatten, har det gjorts en dversiktlig behovsbedomning av befintlig bebyggelse. Urvalet
har gjorts genom att identifiera omrdden om minst 20 fastigheter med hogst 100 meters
avstand mellan varandra. Omraden som redan idag &r anslutna till kommunalt vatten och

avlopp ar inte inkluderade.

For de omrdden som identifierats som ’samlad bebyggelse” har beddmningar om huruvida ett
behov av kommunalt vatten och avlopp finns med hansyn till ménniskors hilsa och miljo
gjorts. For minniskors hilsa har tillgangen pa dricksvatten av god kvalitet i tillrdcklig mangd
betydelse, det fir t ex inte finnas risk for saltvattenintrdngning eller férorening av
dricksvattnet fran enskilda avlopp. Géllande miljon har risken for att avloppet ska paverka en
recipient végts in. Recipientens kadnslighet for ndringspaverkan ér en viktig faktor, liksom

forutséttningarna att ordna enskilda avlopp 1 omradet.

Beddmningarna har gjorts med hjélp av kartunderlag fran Sveriges geologiska undersékning
(SGU) och lénsstyrelsernas GIS-stod for sma avlopp. I en bilaga till VA-handlingsplanen ges

en tydligare beskrivning av behovsbeddmningen, se sid 5.

Bedomning av omraden och plan for utbyggnad

De omraden av samlad bebyggelse som identifierats har delats in i kategorier baserat pa
behov av kommunalt vatten och avlopp med hédnsyn till ménniskors hélsa och milj6. De
kategorier som har anvénts beskrivs nedan. Behovsbedomningen har endast gjorts pé befintlig
bebyggelse som idag inte ingar i nagot kommunalt verksamhetsomride eller ligger i direkt

anslutning till ett verksamhetsomréde.
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Kategori 1: Stort behov

Omraden 1 denna kategori bedoms ha ett stort behov av att vattenforsérjning och/eller avlopp
ordnas i ett storre sammanhang. Innan beslut fattas om VA-utbyggnad till dessa omraden

behover mojligheterna utredas. Det kan finnas olika tdnkbara tekniska l6sningar for VA.

Kategori 2: Visst behov

Omraden i1 denna kategori bedoms ha ett visst behov av att vattenforsérjning och/eller avlopp
ordnas i ett storre sammanhang. En fordjupad behovsutredning behdver goras for att bedoma
om omradet ska inforlivas i verksamhetsomradet for kommunal VA-{forsorjning eller dven

fortsatt ha enskild VA-forsorjning.

Kategori 3: Litet behov

Omraden i1 denna kategori bedoms, utifran den information kommunen har idag, ha
forutséttningar for enskild VA-forsorjning men omrédet behdver bevakas dé fordndrade
forutséttningar kan dndra denna beddmning. Fordndrade forutséttningar kan till exempel vara

okad omvandling till permanentboende.

Kategori 4: Inget behov

Omraden i1 denna kategori bedoms, utifrdn den information kommunen har idag, ha goda

forutsattningar att dven fortsatt ha enskild VA-{forsorjning.
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Resultat av behovsbedomningen
Resultatet av behovsbedomningen visar att samtliga bebyggelseomraden inom kategorin

”stort behov” ligger i de dstra delarna av Osthammars kommun, se figur 1. Omradena ér

endast oversiktligt utredda.

Teckenférklaring
Behov av utbkning av verksamhetsomraden
[71 Inget behov Graso
Litet behov 4
Visst behov . /!
[ Stort behov Qrsten =
I Delvis VO re :
regrund
VR jarrsenesy
[ -
Norrskedika _ LN
X =
O'Qathammar ¥
Jlanda ‘\ ‘Q
A Osterbybruk
+Gimo +.<_Hargshamn
29
& y
¥ Alunda
0 km 10 ’
A

Figur 1. Behov av utokning av verksamhetsomrdden i Osthammars kommun. Markerade omrdden saknar
kommunalt vatten och aviopp i dagsliget.
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Omraden med stort behov

Inom nedanstdende omraden har det bedémts finnas ett stort behov av att vattenférsorjning

och/eller avlopp ordnas i ett storre sammanhang, se figur 2:

Teckenférklaring
[ Stort behov

Graso
L

(e
Qrsten =
-2

gPregrund
-

<L
Norrskedika [ 0
. -

N @y
Oathammar ¥

’ ™ . ?
Jlanda ) N

Osterbybruk
+Gimo Hargshamn

Alunda

Figur 2. Omrdden ddr det bedomts finnas ett stort behov av att vattenforsorjning och/eller avlopp ordnas i

ett storre sammanhang. Bjuron, Bjérnds norra, Bjornds sodra, Kavaré, Kavardskaten, Klyxen, Lackevik,
Ldnsé norra, Losholmen, Malmplatsen, Nolsterbystrand, Sandika Ovre, Sandikaon vistra, Sjogdrde,

Skogsvreten, Stenskdr, Sunnano, Svartbéck, Séderby-Karlsding, Valudden, Visterbyn, Visterdng.
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Omraden med visst behov

Bebyggelseomraden som beddmts ha ett visst behov av att vattenforsorjning och/eller avlopp
ordnas i ett storre sammanhang &r foljande, se figur 3:

Teckenférklaring
Visst behov
Graso
Djursten
Oregrund
Norrskedika
QOsthammar
Jlanda
Osterbybruk
#Gimo Hargshamn
Alunda
0 km 10

Figur 3. Omrdden ddr det bedomts finnas ett visst behov av att vattenforsorjning och/eller aviopp ordnas i
ett storre sammanhang. Bjornds mellan, Fetskdr, Frebbenholm, Getskdr, Kullbddastrand, Kungror,

Lindersvik, Nordangdirde, Raggaré by, Sandika Mellan, Sandikaon dstra, Sjoing, Skinndisviken, Alvsndis,
Oster-Mortaré.
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Omriden med litet behov
Bebyggelseomraden som beddmts ha ett litet behov av att vattenforsorjning och/eller avlopp
ordnas i ett storre sammanhang &r foljande, se figur 4:

Teckenférklaring
Litet behov
Graso
Djursten
QOregrund
Norrskedika
Qsthammar
Jlanda
Osterbybruk
#Gimo Hargshamn
Alunda
0 km 10
Lo il o g

Figur 4. Omrdden ddr det bedomts finnas ett litet behov av att vattenforsorjning och/eller avlopp ordnas i

ett storre sammanhang. Langviken, Linsé sodra, Mdrtensboda, Rackan, Sandika Norra, Sandika Sédra,
Snesslingesjo, Vaden, Viisterlund, Angsfjirdsvigen.
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Omraden med inget behov
Bebyggelseomraden som beddmts ha inget behov av att vattenforsérjning och/eller avlopp
ordnas i ett storre sammanhang &r foljande, se figur 5:

Teckenférklaring
[ Inget behov

» Oregrund

Osthammar
Jlanda

r

Osterbybruk
#Gimo +.<_Hargshamn

Alunda

Figur 5. Omrdden ddr det bedomts inte finnas behov av att vattenforsorjning och/eller aviopp ordnas i ett

storre sammanhang. Gundbyn Lundsvedja, Nerhammaren, Nordangdrd, Norrskedika gruvor, Snesslinge.

Prioritering av utbyggnadsordning av omvandlingsomraden

Utbyggnad av kommunal VA-forsorjning innebir normalt stora investeringskostnader och ar
ofta ett valdigt tidskrdvande arbete. Pa grund av dessa skil och att behovsanalysen identifierat
manga bebyggelseomradden med “’stort behov”, kan VA-utbyggnad till alla omraden inte
forvéntas ske samtidigt eller inom en néra framtid. Planen for VA-utbyggnad behdver strickas

ut 6ver en 1dng tidshorisont.

Da det inte pa nagot tydligt sitt inom kategorin “’stort behov” gar att prioritera omradena
ytterligare mellan varandra har en forsta utbyggnadsordning bland omradena prioriterats
utifran en beddmning av hur goda tekniska forutséttningar som finns att kunna ansluta
respektive bebyggelseomrade till kommunal VA-forsorjning samt samordningsmdgjligheter

med andra atgédrdsplaner. De omrdden som ska utredas fram till &r 2040 redovisas 1 bilaga 2.

17



Dricksvattenforsorjning

Det allménna dricksvattnet produceras vid kommunens elva vattenverk som forser ca 13 700

personer med dricksvatten. Dricksvattenproduktionen baseras pa grundvatten.

I figur 6 ses de verksamhetsomréden dér dricksvattenforsorjning finns i kommunen.

Teckenforklaring /
W Verksamhetsomraden for drlck's_fgztey' Graso
s
] Djursten
J i
/\J " Oregrund
Fé‘t’& Norrskedika |
- #%,Osthammar
Ccﬁnda o4
= 46 Osterbybruk
) 2 Gimo Hargshamn
s =
Y &
.,
Alunda _
B\ Y
0 km 20 =
L : P g

Figur 6. Verksamhetsomrdden for dricksvatten inom Osthammar kommun.

Osthammars och Oregrunds vattenverk tar sitt vatten frdn Borstilsisen. Grundvattnets kvalitet
visar tecken p4 att det tidvis tas upp mer grundvatten in vad som nybildas. I Osterbybruk och
Alunda kompletteras de befintliga vattentdkterna med dricksvatten via en overforingsledning

fran Orbyhus i Tierps kommun da sdvil vattenkvalitet som -kvantitet #r otillricklig.

For flertalet vattentékter finns bade vattenskyddsomraden med foreskrifter och vattendomar.
Vattenskyddsomradena aterspeglar dock inte helt tillrinningsomradenas utbredning och vissa
av foreskrifterna dr dldre och i behov av uppdateringar. Vattendomarna &r ocksa i behov av
uppdatering i de fall de inte motsvarar hallbara uttag. En plan for 6versyn av samtliga
vattentdkters vattenskyddsomrdden med foreskrifter och vattendomar finns framtagen. Forslag
till nytt vattenskyddsomrdde med foreskrifter for grundvattenmagasinet i Ed och Borstil ér

inldmnat till Lénsstyrelsen.
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Utvecklingsarbete

Tillgangen pé dricksvatten 4r generellt mycket begrinsad i Osthammars kommun.
Grundvattenmagasinen dr sma och har begrinsad magasinerande formaga.
Vattenforsorjningens utmaningar &r storst i de dstra delarna av kommunen. Ett omfattande

arbete pagar for att 1dngsiktigt sikra dricksvattenforsorjningen i Osthammars kommun.

For att sékerstilla att det dricksvatten som levereras ut till kunder och samhillet 4r rent &r det
viktigt att alla som gor arbeten pa vattenverk och pa ledningsnétet har god kunskap.
Utbildning 1 dricksvattenhygien ar en viktig del. For att sdkerstilla att vattenledningsnétet inte
blir tryckldst och smitta/fororening kommer in regleras vattenuttag. Ett sétt dr tankstationer,
vattenkiosker, dir entreprenorer kan kopa vatten. I nuldget finns det tva vattenkiosker i

Osthammars kommun.
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Spillvattenhantering

I Osthammars kommun finns 4tta avloppsreningsverk pa orterna Alunda, Gimo, Harg,

Hargshamn, Skoby, Oregrund, Osterbybruk och Osthammar.

Flera av de kommunala avloppsreningsverken i Osthammars kommun byggdes under 1960-

och 1970-talet. Upprustning sker regelbundet och vid behov.

Ett flertal av tdtorternas avloppsreningsverk har nétt eller dr néra sin maximala kapacitet for
anslutning. Det finns med andra ord ett stort behov av atgérder och troligen behover stora
investeringar goras for att kunna méta den bebyggelseutveckling som kommunen vill uppna.
De allra stdrsta utmaningarna finns i de dstra delarna av kommunen. Osthammars reningsverk
har begriinsad kapacitet och Oregrunds reningsverk har stora variationer av inkommande
spillvattenflode periodvis under aret. Den ojimna belastning som uppkommer beror pé att
Oregrund #r en sommarstad (fler personer nyttjar avloppssystemet sommartid), och detta

paverkar periodvis forutsittningarna for reningsverkets processer.

P4 grund av den redan idag begrinsade kapaciteten i Osthammar och driftproblemen i
Oregrunds reningsverk, tillsammans med ett stort behov av anslutning av
omvandlingsomraden och vilja till stark bebyggelseutveckling, pagar ett projekt med
utbyggnad av reningsverket i Oregrund. Spillvattenledningarna i Osthammar planeras sedan
kopplas samman med reningsverket i Oregrund, och reningsverket i Osthammar avvecklas.
Flera olika lokaliseringsalternativ har tidigare utretts, och beslutet att bygga ut Oregrunds
avloppsreningsverk dr det bésta alternativet med hdnsyn tagen till recipient (utsldppspunkt och
miljopaverkan), processlosning baserat pa nuvarande och forvantade nya krav, kostnader och
tidplan. Med denna 16sning sékerstills att spillvattnet fran bdde Osthammars och Oregrunds

tatort omhandertas pa ett langsiktigt och hallbart sitt.

I Alunda begrénsar avloppsreningsverket VA-kapaciteten. Ett arbete med att utdka

kapaciteten 1 avloppsreningsverket pagar. Tillstindsansokan dr inlamnad.

Osterbybruk och Gimo har god kapacitet for avlopp och kan ta emot fler anslutningar. Skoby,
Harg och Hargshamn har ocksa kapacitet for fler anslutningar, men alla tre &r sma

reningsverk.

Verksamhetsomraden for spillvatten ses i figur 7.
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Teckenforklaring
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Figur 7. Verksamhetsomrdden for spillvatten i Osthammars kommun.

Utvecklingsarbete

Slam fran enskilda avloppsanldggningar kallas externslam och tas emot av reningsverket i
Gimo. En ny slamhanteringsplan dr under utveckling och olika framtida
slamavsittningsalternativ utreds, t ex olika anldggningsjordsapplikationer och termiska
behandlingsmetoder dér de sistndmnda har potential till bdde energiatervinning och nyttjandet
av ndringsdmnen 1 askor och/eller biokol. Slamhanteringsplanen beaktar aktuell kvalitet pa
slammet, nuvarande lagstiftning och befintlig marknad men &ven omvirldsbevakning rorande

fordndringar i regelverk och lagstiftning.
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Dagvattenhantering

Allmént omhéndertagande av dagvatten finns pa de orter i kommunen dér det ocksa finns
allmdnna VA-tjanster for dricksvatten och spillvatten. Det allmdnna dagvattensystemet bestar
1 huvudsak av ledningsnét och pumpstationer. Huvuddelen av dagvattnet fran éldre befintlig
bebyggelse genomgar idag inte ndgon samlad teknisk rening innan det nér recipient. Naturlig
rening 1 diken, oversilningsytor, osv forekommer dock. Dagvatten ska framst omhéndertas
lokalt och inte paverka recipienter negativt. Dagvattenhantering och klimatanpassning ar tuffa

utmaningar i en stad som fortéitas och dér fler hrdgjorda ytor skapas.

I de flesta titorter i Osthammar finns allménna dagvattenanliggningar. Dagvattnet avleds
direkt till nérliggande recipienter. Osthammars kommun har som mal att i stérre omfattning
omhédnderta dagvattnet lokalt genom fordrdjning och reducering av dagvattenméngderna. Att
omhédnderta dagvattnet lokalt i stéllet for att leda det direkt till en recipient via ledningar

minskar belastningen av fororeningar pa recipienten.

Idag finns det inget specifikt verksamhetsomride for dagvatten i Osthammars kommun, men
arbete pagar med att kartligga behov av ett sddant. Aven en dagvattenpolicy héller pa att tas

fram som ska behandla hur héllbar dagvattenhantering ser ut inom Osthammars kommun.

Ett fordndrat klimat med 6kade floden okar vikten av en fungerade dagvattenhantering.
Léansstyrelsens lagpunktskartering har anviants for att peka ut omrdden dér det finns risk for
oversvaimning. Kommunen vill nyttja naturliga lagpunkter for dagvattenhantering for att
infiltrera och kvarhalla vattnet i landskapet och sikerstilla att vattnet kan rinna av pé

markytan utan att orsaka skada.

Utvecklingsarbete

For att mota behoven 1 kommun, som bade forvintas ha en 6kad befolkning, krav pé att uppné
miljokvalitetsnormer 1 mottagande recipienter, samt pagaende och framtida
klimatfordndringar, sker en omstéllning succesivt i nya detaljplaner, dar fler 6ppna
dagvattenanlidggningar som t ex dammar och diken byggs ut som ett led i att skapa en mer

héllbar dagvattenhantering.
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Distribution/Ledningsnat

For att anslutna kunder ska féa dricksvatten levererat och spillvatten och dagvatten bortlett
finns ett omfattande ledningsnét anlagt for respektive vattentjdnst. I vissa omraden ar nitet
kombinerat, vilket innebér att spillvatten och dagvatten samlas upp i samma ledning.
Servisledningar finns for att forbinda fastigheter med det allménna ledningsnétet for de
tjdnster som verksamhetsomradet anger. Kommunens VA-huvudman dger den del av servisen
som gar mellan huvudledningen och fram till ca 0,5 m utanfor fastighetsgrians, dér den sé
kallade forbindelsepunkten &r beldgen. Resterande del av servisledningen som finns inne pa
egen fastighet dgs och underhélls av respektive fastighetsidgare. For dagvatten kan

fastighetsdgaren bli hianvisad att leda vatten till ett dike 1 stillet for till en servisledning.

Stora delar av Osthammars kommuns VA-ledningar anlades under &ren 1965-1975.
Ledningsnitet ar cirka 55 mil I&ngt. Det finns en fornyelseplan som stracker sig fram till 2027

dar malséttningen &r att fornya 2,5 km per ar av ledningsnétet.

Dricksvattenndtets status pavisas dels genom antalet akuta lackor men dven via mingden

svinn (vatten som produceras men som ¢j nar kund).

Spillvattennétets status pavisas genom antalet avloppsstopp och killardversvdmningar samt
méngden tillskottsvatten. Tillskottsvatten dr det vatten som utdver spillvatten avleds i det
spillvattenforande avloppsnétet och kan vara bade vatten som lacker in via otdta ledningar och
vatten som tillfors via anslutningar. Tillskottsvatten upptar kapacitet i ledningsnétet och kan

ha en negativ paverkan pa reningsverk och leda till braddningar och éversvdmningar.

Enligt den strategiska fornyelseplanen dr status pa vattenledningsnitet god. Fokus under de
ndrmsta aren bor ligga pé att forbéttra status pa avloppsledningsnitet och dka fornyelsetakten

pa bade vatten- och avloppsledningsniit.
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Den allmdnna VA-anldaggningens paverkan vid skyfall

En viktig del av vattentjanstplanen dr att kartligga behov av atgirder for att sékerstélla att de
allmdnna VA-anldggningarna fungerar dven vid 6kad belastning pa grund av skyfall.
Dagvattensystemen bestar av ledningar i marken, diken, dammar och dylikt ar
anpassade/dimensionerade for att kunna ta emot och leda bort normala regnméngder, dvs de
regnméngder som statistiskt &terkommer var 10:e-30:¢e ar. Vid kraftigare regn/skyfall kommer
de delar av nederborden som inte tas om hand av dagvattensystemen att avrinna pa markytan
vilket kan orsaka dversvamningar. Det &r viktigt att bygga héllbara samhillen som kan
hantera dven storre nederbordsméingder. VA-anlédggningar som riskerar hamna i

oversvimmade omraden behover pa olika sétt skyddas for att bibehalla sin funktion.

Definition av skyfall

Ett skyfall innebar att stora méngder nederbord kommer pa kort tid. SMHI:s definition av
skyfall ar att det ska komma minst 50 mm nederbord pa en timme eller minst 1 mm nederbdrd
pa en minut, vilket motsvarar ett regn sa stort att det statistiskt forekommer en gang pa 50—
100 ar. Man sdger da att regnets aterkomsttid &r 50-100 ar. Branschorganisationen Svenskt
Vatten foresprakar att vara samhéllen ska utformas sa att skador pa byggnader inte uppstir om
det kommer regn med en aterkomsttid pa upp till 100 ar. Detta gér i linje med Boverkets
allménna rad som utifran Plan och bygglag (2010:900) anger att mark ska planléggas sé att
den érliga sannolikheten for att bebyggelse tar skada vid 6versvdmning dr mindre dn 1/100.
Att anpassa samhéllet for regn kraftigare &n ett 100-arsregn anses bli vildigt kostsamt och inte
ekonomiskt forsvarbart. I utredningen av vilka atgédrder som behover vidtas for att skydda

VA-anldggningens funktion vid skyfall utgar kommunen dérfor frén ett 100-arsregn.

I kommunens planeringsarbete tas hiansyn till markens ldmplighet utifrdn 6versvimningsrisk
och mojligheten att ordna en hallbar dagvattenhantering genom rening, fordréjning och
avledning av vatten. Avrinningsférhallandena i hela avrinningsomradet bedoms sé att
tillrinning uppstroms ifran kan hanteras. For att ta hansyn till fordndrat klimat laggs
klimatfaktor till i berdkningar av dagvattenméngder. Som underlag 1 bedomningar anvands

oversvamningskarteringar, lagpunktsanalyser och skyfallsmodeller.
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Paverkan och atgarder pa VA-anlaggningen vid skyfall

Erfarenheter fran skyfall, sérskilt augusti 2021, visade att de atgidrder som under manga ar
vidtagits pa vattenverken givit god effekt. Rent dricksvatten kunde hela tiden levereras ut till

kunder.

For ledningsnétets och markytans paverkan vid olika skyfall dr en skyfallskartering ett
verktyg. Genom datamodellering skapas kartor som visar dversvimningens utbredning,
vattendjup, ytliga floden och flodesvégar. Berdkningen tar hénsyn till markens
infiltrationsférmaga och dagvattensystemets kapacitet. Darefter kan olika skyfalls paverkan
pa VA-anldggningar att analyseras och en atgérdsplan tas fram i syfte att begrénsa de skador

som kan uppsta.

Vattenverk, avloppsreningsverk, dagvattenanlaggningar och
pumpstationer

Exempel pa péverkan och dtgarder som pagar eller kan komma att bli aktuella finns beskrivna
i tabell 1 nedan. Atgirderna bestir bade av fastighetsitgirder, markomradesétgirder och

processtekniska atgérder.

Mbjlig paverkan Atgéardsforslag

Oversvimning av anliggningar som |Minska flddena av skyfallsvatten genom fordrojning
forutom skador pa fastigheter kan och lokalt omhidndertagande hogt upp 1 systemet vid
medfora andra risker: all ny exploatering. En viktig faktor &r att jobba med
Vattenverk hojdséttning och leda vattnet via 6ppna skyfallsvéigar
e Fororening av dricksvatten. |till ytor som kan dversvimmas.
Avloppsreningsverk
e Utsldpp av orenat Invallning av vissa processkritiska delar av
avloppsvatten som kan leda anldggningar fOr att std emot vattnet.
till smittspridning och

miljopaverkan som foljd. Kaénslig elektronik kan behova flyttas eller skyddas.
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Mojlig paverkan

Atgirdsférslag

Dagvattenanldggningar
e Bortspolning av fororeningar
med miljopaverkan som

foljd.

Tryckstegringar och pumpstationer

e Bortfall av funktionalitet.

Samre kvalitet pa ravattnet fran
grund- och ytvatten dé skyfallet kan
medfora 6kad humushalt samt risk
for fororeningar om ytor dir det
finns miljofarlig verksamhet och

fororenad mark Gverspolas.

Forbéttra reningsprocessen pa vattenverken.

Processen har och kommer fortsitta utvecklas 16pande

for att kunna hantera skyfallspdverkan.

Risk att grundvattenbildningen
minskar d& mer vatten rinner av pa
ytan och inte hinner infiltreras lika

mycket.

Okad andel konstgjord infiltration eller anliggande av

kompletterande vattentikter.

Tabell 1. Exempel pd mdjlig paverkan och tinkbara dtgérder pa VA-anldggningar med anledning av

skyfall.

Ledningar

Ledningsnitet ligger fysiskt skyddat under mark och paverkas ej av markoversvamning sa

lange inga jordskred uppstér pa grund av vattenmassorna. Den péverkan pa ledningsndt som

orsakar storst konsekvenser dr att regnvatten hamnar i spillvattenledningarna som ddrmed blir

overbelastade. For beskrivning av skyfallets mojliga paverkan, risker och atgarder pa

ledningsnitet, se tabell 2.
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Mojlig paverkan

Atgirdsférslag

Tillskottsvatten 1
spillvattenledningar pa grund av
kombinerade ledningar, inldckage
och felkopplingar (dir dagvatten ar
kopplat till en spillvattenledning)
ger:
e Risk for
killaroversvamningar
e Okade kostnader for
pumpning av vatten
Risk att avloppsreningsverk,
pumpstationer och ledningsnét
overbelastas. Detta kan medfora
samre reningsprocess i verket eller
braddning av orenat avloppsvatten
med smittorisk och miljopaverkan

som foljd.

Ersétt kombinerade ledningar med separata 16sningar
for hantering av spillvatten respektive dagvatten for
att dirmed sdkerstdlla kapacitet och funktion for de

bada vattentjdnsterna.

Inldckage dr svart att helt ta bort i och med att
ledningsnétet dr sa pass omfattande och i varierat
skick. I och med kontinuerlig fornyelse av
ledningsnitet och atgdrdande av felkopplingar

minskar inldckaget successivt.

e Anldggning av braddmagasin.
e Fornyelse av ledningar gors enligt den
ledningsnitsfornyelsestrategi som Géstrike

Vatten foljer.

Tabell 2. Pdverkan och tinkbara atgdrder pd ledningsndtet med anledning av skyfall.
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Finansiering av allman VA-forsorjning

Den allmidnna VA-verksamheten finansieras med avgifter genom sa kallad VA-taxa. Det
innebadr att kostnaderna for vatten och avlopp ska métas av intdkterna fran VA-kunderna i
kommunen. VA-verksamheten far inte g med vinst balanserat dver tid, darfor far endast de

avgifter som dr nodvéndiga for att ticka kostnaderna for VA-verksamheten tas ut.

VA-taxan dr uppdelad i brukningsavgifter och anldggningsavgifter. Brukningsavgiften betalas
16pande och ska ticka kostnaden for att sikerstilla produktion och distribution av dricksvatten
samt bortledning av spillvatten och eventuellt dag- och drdneringsvatten samt vattenrening vid
reningsverk. Anldggningsavgiften dr en engngskostnad for fastighetens andel av utbyggnad

till och anslutning i den allménna VA-anldggningen.

Utvecklingen av nivaerna i VA-taxan ar starkt kopplade till omvérldsfaktorer. Kostnader 1
V A-verksamheten paverkas bland annat av inflation, rdnteniva samt kostnader for energi,
kemikalier, material och entreprenader. Investeringar, savél re- som nyinvesteringar, som

genomfors skapar nya kapitalkostnader som paverkar VA-taxan.

Nivéerna i VA-taxan analyseras arligen och efter forslag fran Géstrike Vatten beslutas nivén

av kommunfullmaiktige.

Bilagor

Bilaga 1, Begreppslista
Bilaga 2, Plan for utbyggnad av allmédnt VA i omvandlingsomraden
Bilaga 3, Undersokning om betydande miljopaverkan

Bilaga 4, Samradsredogorelse
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