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Säkerheten främst

2019-07-09

Dokumentnummer - Sekretessklass - Företagsintern | Hemlig 2

Vänligen notera var närmaste nödutgångar, brandsläckare, samlingsplats och hjärtstartare finns



Dagordning

- Drift- och säkerhetsfrågor FKA
- Utfall för årets första revisionsavställning 
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Pru Produktionsutfall



F1 sedan föregående möte (24/4)
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Revision 2019

Prov/kalibrering 
av mätutrustning
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• Jan: Ventilprov

• Mar: Kortstopp 
bränsleskada + 
ventilprov Nedreglering på 

order av ägarna 
Ventilprov och prov 
för att verifiera 
beräkningsmodell

Driftstörning: 
Obefogad stopp av en 
cirkulationpump i 
reaktortanken
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Kortvariga effektnedgångar 
för att manöverera styrstavar Driftstörning: 

Obefogad stängning av 
ventil på turbinsidan

Nedreglering på 
order av ägarna 



Nytt föreläggande från SSM 1(4)
Redovisning av handlingsplan för åldrings-
hantering inom ramen för kärnsäkerhetsdirektivet
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Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
Strålsäkerhetsmyndigheten förelägger FKA att redovisa en plan för hur 
granskningsresultaten från den nationella och tematiska granskningen ska 
bemötas för Forsmark 1, 2 och 3. Redovisningen ska beskriva FKA:s 
handlingsplan för hur granskningsresultaten för övergripande 
åldringshanteringsprogram, elektriska kablar, dolda rör, reaktortryckkärl och 
betongstrukturer ska omhändertas

Bolagets redovisning ska levereras skriftligen till SSM senast den 15 augusti 
2019



Nytt föreläggande från SSM 2(4)
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Nytt föreläggande från SSM 3(4)
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Nytt föreläggande från SSM 4(4)

2019-07-09

Confidentiality – Critical (C4), High (C3), Medium (C2), None (C1) 11



Good Practice (som berör FKA)
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External peer review services: External peer review services (e.g. SALTO, 
OSART-LTO, INSARR-Ageing) are used to provide independent advice and 
assessment of licensees’ ageing management programmes.

Just nu pågår extern granskning av FKA:s program/arbete med 
åldringshantering. 
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REVISIONER 2019 
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Information
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Revisioner 2019 - översikt
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F1 F2 F3 

Typ av 
revision

Förnyelse Bränslebyte Bränslebyte

Revisionstid 46 dygn /40,5 dygn 28/7-10/8, 13 dygn 30/6-13/7, 13 dygn

Antal AO ~4600 / ~5500 ~2300 ~1800

Antal AÄ 16 / 16 5 4

Antal UMK 23 / 20 10 13

Kritisk linje Drivdonsservice och 
projekt EPAC

Bränslebyte Bränslebyte
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Forsmark 1 – större arbeten
Förnyelse: Projekt EPAC, utbyte elgenomföringar och kablage i RI

Projekt Trafo, utbyte av stationstransformatorer i B/D-sub.
Projekt magnetisering, utbyte av magnetiseringsutrustning på Generator 12.
Projekt OBH – Förmontage av rör

Underhåll: Byte av 31 drivdon och 49 drivdonsindikeringar.
Utbyte; 2 HCP, 7 LPRM, 2WRNM.
Reaktortanksprovning MTS-ben och stutsar.
Utbyte dieselmotor och generator B-sub. 
Översyn dieselmotor i A-sub. Byte generator i D-sub.

Driftåtgärder: Täthetsprov av Reaktorinneslutningen.
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Forsmark 2 – större arbeten
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Förnyelse: Projekt VAPP – Vidmakthållande av 
produktionsplattform

Underhåll: Översyn 1 HCP och 2 huvudkylvattenpumpar, 
kabelbyte till WRNM-sond 6, åtgärd av 
avvikelser på samt provning av 323 stuts i RT.
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Forsmark 3 – större arbeten
Förnyelse: Förmontage i Oberoende härdnödkylning

Underhåll: Översyn en HCP, översyn av en ångskalventil 

Övrigt: Förberedande rengöring i reaktortank inför den 
omfattande rengöring som ska ske RA20
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Tack för er uppmärksamhet!

Frågor?
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Djupförsvarsprincipen
Skyddsobjekt

Industriområde

Bevakat område

Skyddat utrymme
Egentligen skalskyddet 
som består av själva 
reaktorbyggnader och de 
olika nivåer/passager man 
måste passer för att 
komma in till vitala delar av 
anläggningen. Vi såg delar 
av det när vi var inne i 
anläggningen – de stora 
massiva snurrgrindarna.

X Punktskydd

X



Flygförbudzon

Horisontellt en radie på 1 NM

Vertikalt 
2000 fot



Reaktorsäkerhet



Säkerhetsbarriärer
1. Kuts kuts (svårlösligt i vatten, 

smältpunkt 3000°C)
2. Kapslingsrör, 2 zirkaloy rör 

(gastäta)
3. Reaktortank (20cm stål)
4. Reaktorinneslutning (1 meter 

gastätad armerad betong)
5. Reaktorbyggnad

Säkerhetsfilter (haverifilter)
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Kokvattenreaktorn



Befintliga system och Oberoende härdkylning
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